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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 OPERE PER REALIZZAZIONE FOGNATURA

CAPITOLO 1 BIANCA

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA Scavo a sezione ristretta obbligata continua fino ad una larghezza di ml 1,50, eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza fino a ml 1,50 di profondità, compreso accatastamento del materiale di risulta nell'ambito del cantiere; nel prezzo sono compresi trovanti rocciosi, relitti di murature e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di mc 0,50; nella presente voce sono inclusi gli oneri tutti per:- l'apposizione di segnaletica stradale e di sicurezza (verticale, orizzontale e luminosa) e la successiva rimozione ad intervento concluso;- se necessaria la segnalazione manuale o con impianti luminosi mobili di eventuali pericoli incluso la deviazione della circolazione stradale;- la transennatura o la recinzione di qualsiasi tipo del cantiere e degli interventi e la rimozione delle opere provvisionali ad lavori ultimati;- i mezzi, e le attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere anche in ore notturne; compreso ogni altro onere incluso, nulla escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza.

2 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA 

01.A04.008.0 CONTINUA 

01 Scavo a sezione ristretta obbligata continua fino ad 

una larghezza di ml 1,50, eseguito con mezzi 

meccanici in terreno di media consistenza fino a 

ml 1,50 di profondità, compreso accatastamento 

del materiale di risulta nell'ambito del cantiere; nel 

prezzo sono compresi trovanti rocciosi, relitti di 

murature e di conglomerato cementizio fino alle 

dimensioni di mc 0,50; nella presente voce sono 

inclusi gli oneri tutti per:- l'apposizione di 

segnaletica stradale e di sicurezza (verticale, 

orizzontale e luminosa) e la successiva 

rimozione ad intervento concluso;- se necessaria 

la segnalazione manuale o con impianti luminosi 

mobili di eventuali pericoli incluso la deviazione 

della circolazione stradale;- la transennatura o la 

recinzione di qualsiasi tipo del cantiere e degli 

interventi e la rimozione delle opere provvisionali 

ad lavori ultimati;- i mezzi, e le attrezzature di 

qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione 

dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di 

elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla 

sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le 

manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per 

l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere 

anche in ore notturne; compreso ogni altro onere 

incluso, nulla escluso, per dare l'opera finita a 

regola d'arte, il tutto rispondente ai requisiti fissati 

nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di 

sicurezza.

Scavo per passaggio tubazioni fognatura bianca

Tratto 1 - Linea Principale 1,00 80,00 0,600 1,200 57,60

Tratto 1 - Linee Secondarie (alle griglie di

raccolta) 8,00 3,00 0,600 0,600 8,64

Tratto 2 - Linea Principale 1,00 30,00 0,600 1,200 21,60

Tratto 2 - Linee Secondarie (alle griglie di

raccolta) 8,00 3,00 0,600 0,600 8,64

Tratto 3 - Linea Principale 1,00 105,00 0,600 1,200 75,60

Tratto 3 - Linee Secondarie 12,00 3,00 0,600 0,600 12,96

Tratto 4 - Linea Principale 1,00 40,00 0,600 1,200 28,80

Tratto 4 - Linee Secondarie 8,00 3,00 0,600 0,600 8,64

SOMMANO m3 222,48 6,38 1´419,42

TUBO PVC RIGIDO - SERIE SN 4 SDR 41  DIAM. MM. 500Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi non a pressioni civili ed industriali, conforme alla norma UNI-EN 1401 -1 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 500 spess. mm. 12,3 realizzati per lo smaltimento di acque reflue o meteoriche; sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti; compreso la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima ml 2,00 e o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati; sono esclusi gli scavi e rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure; si intendono compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;-sorveglianza del cantiere anche in ore notturne; ogni altro onere incluso, nulla escluso, per dare l'opera finita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza.

3 TUBO PVC RIGIDO - SERIE SN 4 SDR 41  DIAM. 

01.F06.002.0 MM. 500

58 Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC 

COMMITTENTE: Comune di Casciana Terme Lari

A   R I P O R T A R E 1´419,42
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´419,42

termoresistente fino a 95° per scarichi non a 

pressioni civili ed industriali, conforme alla norma 

UNI-EN 1401 -1 con tubo a bicchiere e anello 

elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 500 

spess. mm. 12,3 realizzati per lo smaltimento di 

acque reflue o meteoriche; sono compresi i pezzi 

speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le 

guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei 

giunti; compreso la formazione del piano di posa, i 

rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima 

ml 2,00 e o trabattelli a norma, anche esterni 

mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo 

necessario alla movimentazione dei prefabbricati; 

sono esclusi gli scavi e rinterri, le tracce, la 

realizzazione di cavedi e le chiusure; si intendono 

compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle 

attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino 

al luogo di intervento;- le manovalanze tutte ed i 

D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;-

sorveglianza del cantiere anche in ore notturne; 

ogni altro onere incluso, nulla escluso, per dare 

l'opera finita collaudabile, il tutto rispondente ai 

requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto 

delle norme di sicurezza.

Dorsale tubazione scarico acque bianche

Tratto 1 1,00 80,00 80,00

Tratto 2 1,00 30,00 30,00

Tratto 3 1,00 105,00 105,00

Tratto 4 1,00 40,00 40,00

SOMMANO m 255,00 103,27 26´333,85

TUBO PVC RIGIDO - DIAM. MM. 140 Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui, conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009; tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2 realizzati per lo smaltimento di acque reflue; sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti; compreso la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima ml 2,00 e o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati; sono esclusi gli scavi e rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure; si intendono compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di intervento; ogni altro onere incluso, nulla escluso, per dare l'opera finita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza.

4 TUBO PVC RIGIDO - DIAM. MM. 140 

01.F06.001.0 Fornitura e posa in opera di Tubo in PVC 

08 termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui, 

conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2009; tubo a 

bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. 

esterno mm. 140 spess. mm. 3,2 realizzati per lo 

smaltimento di acque reflue; sono compresi i pezzi 

speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le 

guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei 

giunti; compreso la formazione del piano di posa, i 

rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima 

ml 2,00 e o trabattelli a norma, anche esterni 

mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo 

necessario alla movimentazione dei prefabbricati; 

sono esclusi gli scavi e rinterri, le tracce, la 

realizzazione di cavedi e le chiusure; si intendono 

compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle 

attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino 

al luogo di intervento; ogni altro onere incluso, 

nulla escluso, per dare l'opera finita collaudabile, il 

tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme 

Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Tratto 1 8,00 3,00 24,00

Tratto 2 8,00 3,00 24,00

Tratto 3 12,00 3,00 36,00

COMMITTENTE: Comune di Casciana Terme Lari

A   R I P O R T A R E 84,00 27´753,27
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 84,00 27´753,27

Tratto 4 8,00 3,00 24,00

SOMMANO m 108,00 17,67 1´908,36

SABBIAFornitura e posa in opera di sabbia fine e asciutta per l'allettamento e la protezione delle condotte idriche, fognarie o altre canalizzazioni sotterranee; nella presente voce sono inclusi tutti gli oneri per:-opere di puntellatura e di sostegno;- le manovalanze ed i relativi D.P.I.;- nella presente voce sono inclusi gli oneri tutti per;- i mezzi, e le attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere anche in ore notturne; compreso ogni altro onere incluso, nulla escluso, per dare l'opera finita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza.Prezziario Regione Umbria

5 SABBIA

 18.4.190 Fornitura e posa in opera di sabbia fine e asciutta 

per l'allettamento e la protezione delle condotte 

idriche, fognarie o altre canalizzazioni sotterranee; 

nella presente voce sono inclusi tutti gli oneri per:-

opere di puntellatura e di sostegno;- le 

manovalanze ed i relativi D.P.I.;- nella presente 

voce sono inclusi gli oneri tutti per;- i mezzi, e le 

attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per 

l'esecuzione dei lavori;- si intendono compensati 

nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, 

dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di 

intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. 

necessari per l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza 

del cantiere anche in ore notturne; compreso ogni 

altro onere incluso, nulla escluso, per dare l'opera 

finita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti 

fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle 

norme di sicurezza.

Prezziario Regione Umbria

Su strada sopra tubazioni a protezione della

condotta principale 1,00 255,00 0,600 0,200 30,60

Su strada sopra tubazioni a protezione delle

condotte secondarie 36,00 3,00 0,600 0,200 12,96

SOMMANO m3 43,56 25,80 1´123,85

RIEMPIMENTI DI SCAVI O BUCHEEsecuzione di riempimento di scavo per passaggio canalizzazioni eseguito con il materiale precedentemente scavato e stoccato nell'ambito del cantiere, eseguito con mezzi meccanici, compreso spianamenti, costipamento del materiale a strati di cm. 30,00, eventuali formazioni di pendenze e/o profilature di scarpate, bagnature e rinfianchi, compreso la transennatura o la recinzione di qualsiasi tipo del cantiere e degli interventi e la rimozione delle opere provvisionali ad lavori ultimati;- i mezzi, e le attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere anche in ore notturne; ogni altro onere incluso nulla escluso per dare l'opera finita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza

6 RIEMPIMENTI DI SCAVI O BUCHE

01.A05.001.0 Esecuzione di riempimento di scavo per passaggio 

01 canalizzazioni eseguito con il materiale 

precedentemente scavato e stoccato nell'ambito 

del cantiere, eseguito con mezzi meccanici, 

compreso spianamenti, costipamento del materiale 

a strati di cm. 30,00, eventuali formazioni di 

pendenze e/o profilature di scarpate, bagnature e 

rinfianchi, compreso la transennatura o la 

recinzione di qualsiasi tipo del cantiere e degli 

interventi e la rimozione delle opere provvisionali 

ad lavori ultimati;- i mezzi, e le attrezzature di 

qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione 

dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di 

elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla 

sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le 

manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per 

l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere 

anche in ore notturne; ogni altro onere incluso 

nulla escluso per dare l'opera finita collaudabile, il 

tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme 

Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza

Riempimento scavi per passaggi tubazioni

Tratto 1 linea principale 1,00 80,00 0,600 0,700 33,60

COMMITTENTE: Comune di Casciana Terme Lari

A   R I P O R T A R E 33,60 30´785,48
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 33,60 30´785,48

Tratto 1 linea secondaria 8,00 3,00 0,600 0,500 7,20

Tratto 2 linea principale 1,00 30,00 0,600 0,700 12,60

Tratto 2 linea secondaria 8,00 3,00 0,600 0,500 7,20

Tratto 3 linea principale 1,00 105,00 0,600 0,700 44,10

Tratto 3 linea secondaria 12,00 4,00 0,600 0,500 14,40

Tratto 4 linea principale 1,00 40,00 0,600 0,700 16,80

Tratto 4 linea secondaria 8,00 4,00 0,600 0,500 9,60

SOMMANO m3 145,50 3,22 468,51

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS DIMENSIONI ESTERNE 40 X 40 x 40 hFornitura e posa in opera di pozzetto in cls prefabbricato, delle dimensioni esterne di cm 40×40×40 h, con spessore delle pareti di cm 5.; nella voce sono compresi tutti gli oneri per:- il carico, trasporto e scarico del materiale;- il massetto in cls sia per letto di posa che per il rinfianco del pozzetto con calcestruzzo Rck 200 per uno spessore non inferiore a cm 10 su tutto il perimetro;- la posa del pozzetto a giusta quota;- la predisposizione del pozzetto per l'immissione dall'alto o laterale di tubazioni di qualsiasi genere, corrugati ecc.- eventuali allacciamenti ai servizi esistenti con tubazioni (fognatura, ecc.)-eventuali sifonature,- la predisposizione per la muratura del chiusino in cls o in ghisa di qualsiasi forma dimensioni e caratteristiche;- la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali- la stuccatura dei relativi commenti in vista;- la sistemazione delle pavimentazioni o del terreno nell'area interessata dai lavori;- la transennatura o la recinzione di qualsiasi tipo del cantiere e degli interventi e la rimozione delle opere provvisionali ad lavori ultimati;- i mezzi, e le attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere anche in ore notturne; ogni altro onere incluso nulla escluso per dare l'opera finita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza.

7 POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 

01.F06.010.0 DIMENSIONI ESTERNE 40 X 40 x 40 h

02 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls 

prefabbricato, delle dimensioni esterne di cm 40×

40×40 h, con spessore delle pareti di cm 5.; nella 

voce sono compresi tutti gli oneri per:- il carico, 

trasporto e scarico del materiale;- il massetto in cls 

sia per letto di posa che per il rinfianco del 

pozzetto con calcestruzzo Rck 200 per uno 

spessore non inferiore a cm 10 su tutto il 

perimetro;- la posa del pozzetto a giusta quota;- la 

predisposizione del pozzetto per l'immissione 

dall'alto o laterale di tubazioni di qualsiasi genere, 

corrugati ecc.- eventuali allacciamenti ai servizi 

esistenti con tubazioni (fognatura, ecc.)-

eventuali sifonature,- la predisposizione per la 

muratura del chiusino in cls o in ghisa di qualsiasi 

forma dimensioni e caratteristiche;- la fornitura e 

posa in opera di tutti i pezzi speciali- la stuccatura 

dei relativi commenti in vista;- la sistemazione 

delle pavimentazioni o del terreno nell'area 

interessata dai lavori;- la transennatura o la 

recinzione di qualsiasi tipo del cantiere e degli 

interventi e la rimozione delle opere provvisionali 

ad lavori ultimati;- i mezzi, e le attrezzature di 

qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione 

dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di 

elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla 

sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le 

manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per 

l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere 

anche in ore notturne; ogni altro onere incluso 

nulla escluso per dare l'opera finita collaudabile, il 

tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme 

Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Pozzetti caditoie acque meteoriche 36,00

SOMMANO cadauno 36,00 58,99 2´123,64

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS DIMENSIONI ESTERNE 80 X 80 x 80 hFornitura e posa in opera di pozzetto in cls prefabbricato, delle dimensioni esterne di cm 80×80×80 h,  prefabbricato o gettato in opera entro apposite casseforme; nella voce sono compresi tutti gli oneri per:- il carico, trasporto e scarico del materiale;- il massetto in cls sia per letto di posa che per il rinfianco del pozzetto con calcestruzzo Rck 200 per uno spessore non inferiore a cm 10 su tutto il perimetro;- la posa del pozzetto a giusta quota;- la predisposizione del pozzetto per l'immissione dall'alto o laterale di tubazioni di qualsiasi genere, corrugati ecc.- eventuali allacciamenti ai servizi esistenti con tubazioni (fognatura, ecc.)- eventuali sifonature,- la predisposizione per la muratura del chiusino in cls o in ghisa di qualsiasi forma dimensioni e caratteristiche;- la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali- la stuccatura dei relativi commenti in vista;- la sistemazione delle pavimentazioni o del terreno nell'area interessata dai lavori; - la transennatura o la recinzione di qualsiasi tipo del cantiere e degli interventi e la rimozione delle opere provvisionali ad lavori ultimati;- i mezzi, e le attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere anche in ore notturne; ogni altro onere incluso nulla escluso per dare l'opera finita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza

8 POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 

01.F06.010.0 DIMENSIONI ESTERNE 80 X 80 x 80 h

06 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls 

prefabbricato, delle dimensioni esterne di cm 80×

80×80 h,  prefabbricato o gettato in opera entro 

apposite casseforme; nella voce sono compresi 

tutti gli oneri per:- il carico, trasporto e scarico del 

COMMITTENTE: Comune di Casciana Terme Lari

A   R I P O R T A R E 33´377,63
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R I P O R T O 33´377,63

materiale;- il massetto in cls sia per letto di posa 

che per il rinfianco del pozzetto con calcestruzzo 

Rck 200 per uno spessore non inferiore a cm 10 

su tutto il perimetro;- la posa del pozzetto a giusta 

quota;- la predisposizione del pozzetto per 

l'immissione dall'alto o laterale di tubazioni di 

qualsiasi genere, corrugati ecc.- eventuali 

allacciamenti ai servizi esistenti con tubazioni 

(fognatura, ecc.)- eventuali sifonature,- la 

predisposizione per la muratura del chiusino in cls 

o in ghisa di qualsiasi forma dimensioni e 

caratteristiche;- la fornitura e posa in opera di tutti i 

pezzi speciali- la stuccatura dei relativi commenti 

in vista;- la sistemazione delle pavimentazioni o 

del terreno nell'area interessata dai lavori; - la 

transennatura o la recinzione di qualsiasi tipo del 

cantiere e degli interventi e la rimozione delle 

opere provvisionali ad lavori ultimati;- i mezzi, e le 

attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per 

l'esecuzione dei lavori;- si intendono compensati 

nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, 

dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di 

intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. 

necessari per l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza 

del cantiere anche in ore notturne; ogni altro onere 

incluso nulla escluso per dare l'opera finita 

collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati 

nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di 

sicurezza

Pozzetti di ispezione con sifone 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 175,91 1´055,46

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE - CLASSE DI PORTATA D400Fornitura e posa in opera di griglia in ghisa sferoidale, a norma EN 1563  Classe "D400" con resistenza a rottura di 4000 kg/cmq per caditoie conforme alla normativa UNI EN 1563, avente il marchio di certificazione del prodotto ed il marchio di conformità UNI stampato; nella presente voce sono compresi: - la posa in opera a giusta quota della griglia, consistente nella muratura con cls Rck 200 del telaio in ghisa sulla testa del pozzetto;- la sistemazione ed il ripristino della pavimentazione o del terreno interessato dai lavori; - la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali; - la stuccatura dei relativi commenti in vista;- la sistemazione delle pavimentazioni o del terreno nell'area interessata dai lavori;- la transennatura o la recinzione di qualsiasi tipo del cantiere e degli interventi e la rimozione delle opere provvisionali ad lavori ultimati;- i mezzi, e le attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere anche in ore notturne; ogni altro onere incluso nulla escluso per dare l'opera finita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza.Prezziario regionale Umbria

9 GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE - CLASSE DI 

 18.4.165 PORTATA D400

Fornitura e posa in opera di griglia in ghisa 

sferoidale, a norma EN 1563  Classe "D400" con 

resistenza a rottura di 4000 kg/cmq per caditoie 

conforme alla normativa UNI EN 1563, avente il 

marchio di certificazione del prodotto ed il marchio 

di conformità UNI stampato; nella presente voce 

sono compresi: - la posa in opera a giusta quota 

della griglia, consistente nella muratura con cls 

Rck 200 del telaio in ghisa sulla testa del 

pozzetto;- la sistemazione ed il ripristino della 

pavimentazione o del terreno interessato dai lavori; 

- la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali; 

- la stuccatura dei relativi commenti in vista;- la 

sistemazione delle pavimentazioni o del terreno 

nell'area interessata dai lavori;- la transennatura o 

la recinzione di qualsiasi tipo del cantiere e degli 

interventi e la rimozione delle opere provvisionali 

ad lavori ultimati;- i mezzi, e le attrezzature di 

qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione 

dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di 

elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla 

sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le 
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manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per 

l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere 

anche in ore notturne; ogni altro onere incluso 

nulla escluso per dare l'opera finita collaudabile, il 

tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme 

Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Prezziario regionale Umbria

Griglie centro strada 35 x 35 - dimensione telaio 40

x 40 36,00 21,000 756,00

SOMMANO kg 756,00 4,58 3´462,48

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE - CLASSE DI PORTATA C250Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale di luce quadrata o rettangolare, a norma EN 1563  Classe "C250" con resistenza a rottura di 250 kg/cmq per caditoie conforme alla normativa UNI EN 124 - ISO 9002, avente il marchio di certificazione del prodotto ed il marchio di conformità UNI stampato; nella presente voce sono compresi: - la posa in opera a giusta quota del chiusino rispetto al piano stradale finito consistente nella muratura con cls Rck 200 del telaio in ghisa sulla testa del pozzetto;- la sistemazione ed il ripristino della pavimentazione o del terreno interessato dai lavori; - la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali; - la stuccatura dei relativi commenti in vista;- la sistemazione delle pavimentazioni o del terreno nell'area interessata dai lavori;- la transennatura o la recinzione di qualsiasi tipo del cantiere e degli interventi e la rimozione delle opere provvisionali ad lavori ultimati;- i mezzi, e le attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere anche in ore notturne; ogni altro onere incluso nulla escluso per dare l'opera finita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza.Prezziario regionale Umbria

10 CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE - CLASSE DI 

 18.4.163.1 PORTATA C250

Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa 

sferoidale di luce quadrata o rettangolare, a norma 

EN 1563  Classe "C250" con resistenza a rottura 

di 250 kg/cmq per caditoie conforme alla normativa 

UNI EN 124 - ISO 9002, avente il marchio di 

certificazione del prodotto ed il marchio di 

conformità UNI stampato; nella presente voce 

sono compresi: - la posa in opera a giusta quota 

del chiusino rispetto al piano stradale finito 

consistente nella muratura con cls Rck 200 del 

telaio in ghisa sulla testa del pozzetto;- la 

sistemazione ed il ripristino della pavimentazione o 

del terreno interessato dai lavori; - la fornitura e 

posa in opera di tutti i pezzi speciali; - la stuccatura 

dei relativi commenti in vista;- la sistemazione 

delle pavimentazioni o del terreno nell'area 

interessata dai lavori;- la transennatura o la 

recinzione di qualsiasi tipo del cantiere e degli 

interventi e la rimozione delle opere provvisionali 

ad lavori ultimati;- i mezzi, e le attrezzature di 

qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione 

dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di 

elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla 

sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le 

manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per 

l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere 

anche in ore notturne; ogni altro onere incluso 

nulla escluso per dare l'opera finita collaudabile, il 

tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme 

Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Prezziario regionale Umbria

Chiusini luce netta cm 70,00 x 70,00 telaio cm

80,00 x 80,00 6,00 45,000 270,00

SOMMANO kg 270,00 4,41 1´190,70

11 OPERE PER REALIZZAZIONE IMPIANTI

CAPITOLO 2

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA Scavo a sezione ristretta obbligata continua fino ad una larghezza di ml 1,50, eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza fino a ml 1,50 di profondità, compreso accatastamento del materiale di risulta nell'ambito del cantiere; nel prezzo sono compresi trovanti rocciosi, relitti di murature e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di mc 0,50; nella presente voce sono inclusi gli oneri tutti per:- l'apposizione di segnaletica stradale e di sicurezza (verticale, orizzontale e luminosa) e la successiva rimozione ad intervento concluso;- se necessaria la segnalazione manuale o con impianti luminosi mobili di eventuali pericoli incluso la deviazione della circolazione stradale;- la transennatura o la recinzione di qualsiasi tipo del cantiere e degli interventi e la rimozione delle opere provvisionali ad lavori ultimati;- i mezzi, e le attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere anche in ore notturne; compreso ogni altro onere incluso, nulla escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza.

12 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA 

COMMITTENTE: Comune di Casciana Terme Lari
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01.A04.008.0 CONTINUA 

01 Scavo a sezione ristretta obbligata continua fino ad 

una larghezza di ml 1,50, eseguito con mezzi 

meccanici in terreno di media consistenza fino a 

ml 1,50 di profondità, compreso accatastamento 

del materiale di risulta nell'ambito del cantiere; nel 

prezzo sono compresi trovanti rocciosi, relitti di 

murature e di conglomerato cementizio fino alle 

dimensioni di mc 0,50; nella presente voce sono 

inclusi gli oneri tutti per:- l'apposizione di 

segnaletica stradale e di sicurezza (verticale, 

orizzontale e luminosa) e la successiva 

rimozione ad intervento concluso;- se necessaria 

la segnalazione manuale o con impianti luminosi 

mobili di eventuali pericoli incluso la deviazione 

della circolazione stradale;- la transennatura o la 

recinzione di qualsiasi tipo del cantiere e degli 

interventi e la rimozione delle opere provvisionali 

ad lavori ultimati;- i mezzi, e le attrezzature di 

qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione 

dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di 

elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla 

sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le 

manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per 

l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere 

anche in ore notturne; compreso ogni altro onere 

incluso, nulla escluso, per dare l'opera finita a 

regola d'arte, il tutto rispondente ai requisiti fissati 

nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di 

sicurezza.

Scavo per passaggio corrugati per attraversamento

carreggiata 4,00 4,00 0,600 0,600 5,76

SOMMANO m3 5,76 6,38 36,75

CAVIDOTTO DIAMETRO MM 160Fornitura e posa in opera di cavidotto per illuminazione o servizi in genere, corrente sotto strada e/o sotto marciapiede, cavidotto in rotoli di qualsiasi colore a due strati coestrusi in HDPE (polietilene ad alta densità) a doppia parete con elemento esterno corrugato e quello interno liscio, di diametro esterno mm 160;  nella presente voce sono compresi tutti gli oneri per: - la fornitura e posa in opera di sabbia sul fondo dello scavo e per il rinfianco per uno spessore di cm 10 e/o getto di cls Rck 150 su tutto il perimetro del tubo per uno spessore sempre di cm 10;- la fornitura e posa in opera del corrugato;- l'inserimento del corrugato dentro in pozzetti e/o dentro i manufatti di qualsiasi genere;- la fornitura e posa in opera a giusta quota del il nastro segnalatore in PVC (qualunque sia la dicitura:cavi elettrici, cavi telefoni, illuminazione, ecc); la transennatura o la recinzione di qualsiasi tipo del cantiere e degli interventi e la rimozione delle opere provvisionali ad lavori ultimati; - i mezzi, e le attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;-sorveglianza del cantiere anche in ore notturne; ogni altro onere incluso nulla escluso per dare l'opera finita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza

13 CAVIDOTTO DIAMETRO MM 160

04.F08.012.0 Fornitura e posa in opera di cavidotto per 

03 illuminazione o servizi in genere, corrente sotto 

strada e/o sotto marciapiede, cavidotto in rotoli di 

qualsiasi colore a due strati coestrusi in HDPE 

(polietilene ad alta densità) a doppia parete con 

elemento esterno corrugato e quello interno liscio, 

di diametro esterno mm 160;  nella presente voce 

sono compresi tutti gli oneri per: - la fornitura e 

posa in opera di sabbia sul fondo dello scavo e per 

il rinfianco per uno spessore di cm 10 e/o getto di 

cls Rck 150 su tutto il perimetro del tubo per uno 

spessore sempre di cm 10;- la fornitura e posa in 

opera del corrugato;- l'inserimento del corrugato 

dentro in pozzetti e/o dentro i manufatti di qualsiasi 

genere;- la fornitura e posa in opera a giusta quota 

del il nastro segnalatore in PVC (qualunque sia la 

dicitura:cavi elettrici, cavi telefoni, illuminazione, 

ecc); la transennatura o la recinzione di qualsiasi 

tipo del cantiere e degli interventi e la rimozione 

delle opere provvisionali ad lavori ultimati; - i 

mezzi, e le attrezzature di qualsiasi genere idonei, 

COMMITTENTE: Comune di Casciana Terme Lari
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serventi per l'esecuzione dei lavori;- si intendono 

compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle 

attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino 

al luogo di intervento;- le manovalanze tutte ed i 

D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;-

sorveglianza del cantiere anche in ore notturne; 

ogni altro onere incluso nulla escluso per dare 

l'opera finita collaudabile, il tutto rispondente ai 

requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto 

delle norme di sicurezza

Cavidotto per passaggio linee alimentazione

illuminazione anello 3,00 5,00 15,00

SOMMANO m 15,00 7,56 113,40

SABBIAFornitura e posa in opera di sabbia fine e asciutta per l'allettamento e la protezione delle condotte idriche, fognarie o altre canalizzazioni sotterranee; nella presente voce sono inclusi tutti gli oneri per:-opere di puntellatura e di sostegno;- le manovalanze ed i relativi D.P.I.;- nella presente voce sono inclusi gli oneri tutti per;- i mezzi, e le attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere anche in ore notturne; compreso ogni altro onere incluso, nulla escluso, per dare l'opera finita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza.Prezziario Regione Umbria

14 SABBIA

 18.4.190 Fornitura e posa in opera di sabbia fine e asciutta 

per l'allettamento e la protezione delle condotte 

idriche, fognarie o altre canalizzazioni sotterranee; 

nella presente voce sono inclusi tutti gli oneri per:-

opere di puntellatura e di sostegno;- le 

manovalanze ed i relativi D.P.I.;- nella presente 

voce sono inclusi gli oneri tutti per;- i mezzi, e le 

attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per 

l'esecuzione dei lavori;- si intendono compensati 

nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, 

dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di 

intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. 

necessari per l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza 

del cantiere anche in ore notturne; compreso ogni 

altro onere incluso, nulla escluso, per dare l'opera 

finita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti 

fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle 

norme di sicurezza.

Prezziario Regione Umbria

A protezione cavidotto 3,00 5,00 0,200 3,00

SOMMANO m3 3,00 25,80 77,40

RIEMPIMENTI DI SCAVI O BUCHEEsecuzione di riempimento di scavo per passaggio canalizzazioni eseguito con il materiale precedentemente scavato e stoccato nell'ambito del cantiere, eseguito con mezzi meccanici, compreso spianamenti, costipamento del materiale a strati di cm. 30,00, eventuali formazioni di pendenze e/o profilature di scarpate, bagnature e rinfianchi, compreso la transennatura o la recinzione di qualsiasi tipo del cantiere e degli interventi e la rimozione delle opere provvisionali ad lavori ultimati;- i mezzi, e le attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere anche in ore notturne; ogni altro onere incluso nulla escluso per dare l'opera finita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza

15 RIEMPIMENTI DI SCAVI O BUCHE

01.A05.001.0 Esecuzione di riempimento di scavo per passaggio 

01 canalizzazioni eseguito con il materiale 

precedentemente scavato e stoccato nell'ambito 

del cantiere, eseguito con mezzi meccanici, 

compreso spianamenti, costipamento del materiale 

a strati di cm. 30,00, eventuali formazioni di 

pendenze e/o profilature di scarpate, bagnature e 

rinfianchi, compreso la transennatura o la 

recinzione di qualsiasi tipo del cantiere e degli 

interventi e la rimozione delle opere provvisionali 

ad lavori ultimati;- i mezzi, e le attrezzature di 

qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione 

dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di 

elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla 

sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le 

manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per 
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l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere 

anche in ore notturne; ogni altro onere incluso 

nulla escluso per dare l'opera finita collaudabile, il 

tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme 

Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza

Scavo per passaggio corrugati per attraversamento

carreggiata 3,00 6,00 0,600 0,500 5,40

SOMMANO m3 5,40 3,22 17,39

POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS DIMENSIONI ESTERNE 40 X 40 x 40 hFornitura e posa in opera di pozzetto in cls prefabbricato, delle dimensioni esterne di cm 40×40×40 h, con spessore delle pareti di cm 5.; nella voce sono compresi tutti gli oneri per:- il carico, trasporto e scarico del materiale;- il massetto in cls sia per letto di posa che per il rinfianco del pozzetto con calcestruzzo Rck 200 per uno spessore non inferiore a cm 10 su tutto il perimetro;- la posa del pozzetto a giusta quota;- la predisposizione del pozzetto per l'immissione dall'alto o laterale di tubazioni di qualsiasi genere, corrugati ecc.- eventuali allacciamenti ai servizi esistenti con tubazioni (fognatura, ecc.)-eventuali sifonature,- la predisposizione per la muratura del chiusino in cls o in ghisa di qualsiasi forma dimensioni e caratteristiche;- la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali- la stuccatura dei relativi commenti in vista;- la sistemazione delle pavimentazioni o del terreno nell'area interessata dai lavori;- la transennatura o la recinzione di qualsiasi tipo del cantiere e degli interventi e la rimozione delle opere provvisionali ad lavori ultimati;- i mezzi, e le attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere anche in ore notturne; ogni altro onere incluso nulla escluso per dare l'opera finita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza.

16 POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS 

01.F06.010.0 DIMENSIONI ESTERNE 40 X 40 x 40 h

02 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls 

prefabbricato, delle dimensioni esterne di cm 40×

40×40 h, con spessore delle pareti di cm 5.; nella 

voce sono compresi tutti gli oneri per:- il carico, 

trasporto e scarico del materiale;- il massetto in cls 

sia per letto di posa che per il rinfianco del 

pozzetto con calcestruzzo Rck 200 per uno 

spessore non inferiore a cm 10 su tutto il 

perimetro;- la posa del pozzetto a giusta quota;- la 

predisposizione del pozzetto per l'immissione 

dall'alto o laterale di tubazioni di qualsiasi genere, 

corrugati ecc.- eventuali allacciamenti ai servizi 

esistenti con tubazioni (fognatura, ecc.)-

eventuali sifonature,- la predisposizione per la 

muratura del chiusino in cls o in ghisa di qualsiasi 

forma dimensioni e caratteristiche;- la fornitura e 

posa in opera di tutti i pezzi speciali- la stuccatura 

dei relativi commenti in vista;- la sistemazione 

delle pavimentazioni o del terreno nell'area 

interessata dai lavori;- la transennatura o la 

recinzione di qualsiasi tipo del cantiere e degli 

interventi e la rimozione delle opere provvisionali 

ad lavori ultimati;- i mezzi, e le attrezzature di 

qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione 

dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di 

elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla 

sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le 

manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per 

l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere 

anche in ore notturne; ogni altro onere incluso 

nulla escluso per dare l'opera finita collaudabile, il 

tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme 

Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Pozzetti per canalizzazioni elettriche 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 58,99 471,92

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE - CLASSE DI PORTATA C250Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale di luce quadrata o rettangolare, a norma EN 1563  Classe "C250" con resistenza a rottura di 250 kg/cmq per caditoie conforme alla normativa UNI EN 124 - ISO 9002, avente il marchio di certificazione del prodotto ed il marchio di conformità UNI stampato; nella presente voce sono compresi: - la posa in opera a giusta quota del chiusino rispetto al piano stradale finito consistente nella muratura con cls Rck 200 del telaio in ghisa sulla testa del pozzetto;- la sistemazione ed il ripristino della pavimentazione o del terreno interessato dai lavori; - la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali; - la stuccatura dei relativi commenti in vista;- la sistemazione delle pavimentazioni o del terreno nell'area interessata dai lavori;- la transennatura o la recinzione di qualsiasi tipo del cantiere e degli interventi e la rimozione delle opere provvisionali ad lavori ultimati;- i mezzi, e le attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere anche in ore notturne; ogni altro onere incluso nulla escluso per dare l'opera finita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza.Prezziario regionale Umbria

17 CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE - CLASSE DI 

 18.4.163.1 PORTATA C250

Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa 

sferoidale di luce quadrata o rettangolare, a norma 

EN 1563  Classe "C250" con resistenza a rottura 

di 250 kg/cmq per caditoie conforme alla normativa 

COMMITTENTE: Comune di Casciana Terme Lari

A   R I P O R T A R E 39´803,13
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R I P O R T O 39´803,13

UNI EN 124 - ISO 9002, avente il marchio di 

certificazione del prodotto ed il marchio di 

conformità UNI stampato; nella presente voce 

sono compresi: - la posa in opera a giusta quota 

del chiusino rispetto al piano stradale finito 

consistente nella muratura con cls Rck 200 del 

telaio in ghisa sulla testa del pozzetto;- la 

sistemazione ed il ripristino della pavimentazione o 

del terreno interessato dai lavori; - la fornitura e 

posa in opera di tutti i pezzi speciali; - la stuccatura 

dei relativi commenti in vista;- la sistemazione 

delle pavimentazioni o del terreno nell'area 

interessata dai lavori;- la transennatura o la 

recinzione di qualsiasi tipo del cantiere e degli 

interventi e la rimozione delle opere provvisionali 

ad lavori ultimati;- i mezzi, e le attrezzature di 

qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione 

dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di 

elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla 

sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le 

manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per 

l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere 

anche in ore notturne; ogni altro onere incluso 

nulla escluso per dare l'opera finita collaudabile, il 

tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme 

Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Prezziario regionale Umbria

Chiusini linee illuminazione 8,00 20,000 160,00

SOMMANO kg 160,00 4,41 705,60

18 OPERE STRADALI

CAPITOLO 3

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

ESCAVATORE P = 9.000; Hp 0 82Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di escavatore di peso e potenza variabili. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di escavatore, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste dal progetto, Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fermo macchina; il gasolio e l'autista operatore per il funzionamento del mezzo durante l'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l'allontanamento a fine opera. P: Peso del mezzo; Hp: Potenza del motore. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative.)E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del escavatore. Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche.

19 ESCAVATORE P = 9.000; Hp 0 82

 S1.5.110.1 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di 

escavatore di peso e potenza variabili. Il costo 

orario da computare per la sicurezza, in relazione 

al tipo di escavatore, è limitato al tempo occorrente 

per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro 

previste dal progetto, Sono compresi: l'uso per la 

durata delle fasi espressamente previste nel Piano 

di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel 

P.S.S.); il fermo macchina; il gasolio e l'autista 

operatore per il funzionamento del mezzo durante 

l'esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; 

l'allontanamento a fine opera. P: Peso del mezzo; 

Hp: Potenza del motore. (Le dimensioni sotto 

riportate sono indicative.)E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del 

escavatore. Misurato a costo orario al fine di 

garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi 

specifiche.

Riprofilatura del terreno a margine carreggiata 1,00 72,000 72,00

Riprofilatura dei fossi esistenti 1,00 8,000 8,00

COMMITTENTE: Comune di Casciana Terme Lari

A   R I P O R T A R E 80,00 40´508,73
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R I P O R T O 80,00 40´508,73

SOMMANO ora 80,00 67,00 5´360,00

COMPENSO PER IL CARICO, TRASPORTO E LO SCARICO DEL MATERIALE A RIFIUTOCompenso per il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di scavo proveniente dal cantiere in sito indicato dalla Direzione dei Lavori, non utilizzato nell'ambito del cantiere, fino a 20 Km, compreso ogni altro onere incluso nulla escluso per dare l'opera finita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza.Prezziario Regionale Umbria

20 COMPENSO PER IL CARICO, TRASPORTO E 

 2.1.80.1 LO SCARICO DEL MATERIALE A RIFIUTO

Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico del 

materiale di scavo proveniente dal cantiere in sito 

indicato dalla Direzione dei Lavori, non utilizzato 

nell'ambito del cantiere, fino a 20 Km, compreso 

ogni altro onere incluso nulla escluso per dare 

l'opera finita collaudabile, il tutto rispondente ai 

requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto 

delle norme di sicurezza.

Prezziario Regionale Umbria

Materiale presente in cantiere oggetto di

precedente scavo 1,00 1500,00 1´500,00

Materiale proveniente da nuovi scavi 1,00 50,00 50,00

SOMMANO m3 1´550,00 6,20 9´610,00

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA Scavo a sezione ristretta obbligata continua fino ad una larghezza di ml 1,50, eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza fino a ml 1,50 di profondità, compreso accatastamento del materiale di risulta nell'ambito del cantiere; nel prezzo sono compresi trovanti rocciosi, relitti di murature e di conglomerato cementizio fino alle dimensioni di mc 0,50; nella presente voce sono inclusi gli oneri tutti per:- l'apposizione di segnaletica stradale e di sicurezza (verticale, orizzontale e luminosa) e la successiva rimozione ad intervento concluso;- se necessaria la segnalazione manuale o con impianti luminosi mobili di eventuali pericoli incluso la deviazione della circolazione stradale;- la transennatura o la recinzione di qualsiasi tipo del cantiere e degli interventi e la rimozione delle opere provvisionali ad lavori ultimati;- i mezzi, e le attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere anche in ore notturne; compreso ogni altro onere incluso, nulla escluso, per dare l'opera finita a regola d'arte, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza.

21 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA 

01.A04.008.0 CONTINUA 

01 Scavo a sezione ristretta obbligata continua fino ad 

una larghezza di ml 1,50, eseguito con mezzi 

meccanici in terreno di media consistenza fino a 

ml 1,50 di profondità, compreso accatastamento 

del materiale di risulta nell'ambito del cantiere; nel 

prezzo sono compresi trovanti rocciosi, relitti di 

murature e di conglomerato cementizio fino alle 

dimensioni di mc 0,50; nella presente voce sono 

inclusi gli oneri tutti per:- l'apposizione di 

segnaletica stradale e di sicurezza (verticale, 

orizzontale e luminosa) e la successiva 

rimozione ad intervento concluso;- se necessaria 

la segnalazione manuale o con impianti luminosi 

mobili di eventuali pericoli incluso la deviazione 

della circolazione stradale;- la transennatura o la 

recinzione di qualsiasi tipo del cantiere e degli 

interventi e la rimozione delle opere provvisionali 

ad lavori ultimati;- i mezzi, e le attrezzature di 

qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione 

dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di 

elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla 

sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le 

manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per 

l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere 

anche in ore notturne; compreso ogni altro onere 

incluso, nulla escluso, per dare l'opera finita a 

regola d'arte, il tutto rispondente ai requisiti fissati 

nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di 

sicurezza.

Scavo per realizzazione gabbionata lato Sud (h

media) 1,00 63,00 2,200 0,600 83,16

Scavo per realizzazione muro delimitazione terreno

fianco strada 1,00 200,00 0,600 0,500 60,00

Scavo per realizzazione parcheggi anello 1,00 620,00 0,800 496,00

COMMITTENTE: Comune di Casciana Terme Lari

A   R I P O R T A R E 639,16 55´478,73
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R I P O R T O 639,16 55´478,73

Scavo per realizzazione parcheggi aggiuntvi area

parcheggio 2,00 62,50 0,850 106,25

SOMMANO m3 745,41 6,38 4´755,72

TUBO DRENANTE PER INTERVENTI FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 4. Fornitura e posa in opera di Tubi corrugati in PE a doppia parete, diametro Ø 125, flessibili, posati in scavi fino alla profondità massima di 4 metri, aventi parete esterna corrugata e parete interna liscia, prodotti per coestrusione continua delle due pareti, provvisti di fessurazioni dislocate su file ad intervalli di 60° su tutta la circonferenza (6 file di fessure a 360°) ed aventi resistenza ai raggi U.V. garantita per 18 mesi dalla data di produzione. I tubi corrugati per il drenaggio dei terreni devono essere confezionati in matasse da 50 o 25 metri, complete di manicotti di giunzione e devono avere classe di rigidità anulare SN4 (4 kN/m2) determinata in base alla UNI EN ISO 9969 e devono essere prodotti e collaudati da azienda operante con Sistema di Qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2000 certificato da Ente Terzo accreditato; nella presente voce sono inclusi tutti gli oneri per:- opere di puntellatura e di sostegno;-le manovalanze ed i relativi D.P.I.;- nella presente voce sono inclusi gli oneri tutti per;- i mezzi, e le attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere anche in ore notturne; compreso ogni altro onere incluso, nulla escluso, per dare l'opera finita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza.Prezziario Regione Umbria

22 TUBO DRENANTE PER INTERVENTI FINO ALLA 

 17.3.270.5 PROFONDITÀ DI M 4. 

Fornitura e posa in opera di Tubi corrugati in PE a 

doppia parete, diametro Ø 125, flessibili, posati in 

scavi fino alla profondità massima di 4 metri, 

aventi parete esterna corrugata e parete interna 

liscia, prodotti per coestrusione continua delle due 

pareti, provvisti di fessurazioni dislocate su file ad 

intervalli di 60° su tutta la circonferenza (6 file di 

fessure a 360°) ed aventi resistenza ai raggi U.V. 

garantita per 18 mesi dalla data di produzione. I 

tubi corrugati per il drenaggio dei terreni devono 

essere confezionati in matasse da 50 o 25 metri, 

complete di manicotti di giunzione e devono avere 

classe di rigidità anulare SN4 (4 kN/m2) 

determinata in base alla UNI EN ISO 9969 e 

devono essere prodotti e collaudati da azienda 

operante con Sistema di Qualità conforme alla UNI 

EN ISO 9001:2000 certificato da Ente Terzo 

accreditato; nella presente voce sono inclusi tutti 

gli oneri per:- opere di puntellatura e di sostegno;-

le manovalanze ed i relativi D.P.I.;- nella presente 

voce sono inclusi gli oneri tutti per;- i mezzi, e le 

attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per 

l'esecuzione dei lavori;- si intendono compensati 

nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, 

dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di 

intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. 

necessari per l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza 

del cantiere anche in ore notturne; compreso ogni 

altro onere incluso, nulla escluso, per dare l'opera 

finita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti 

fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle 

norme di sicurezza.

Prezziario Regione Umbria

Tubazione per smaltimento acque sotterranee

Tratto 1 1,00 97,00 97,00

Tratto 2 1,00 94,00 94,00

Tratto 3 1,00 91,00 91,00

Tratto 4 1,00 142,50 142,50

Tratto 5 1,00 46,00 46,00

Tratto 6 1,00 174,50 174,50

Tratto 7 1,00 166,00 166,00

Tratto 8 e 9 2,00 45,00 90,00

SOMMANO m 901,00 10,20 9´190,20

F.P.O. DI MATERIALE DI CAVA PEZZATURA 4/7 cmFornitura, posa in opera e stenditura di materiale di cava proveniente da cave calcaree pezzatura 40/70 per realizzazione e  ricostruzione di fondazione (massicciata) nelle zone che saranno indicate e/o impartite dalla Direzione dei Lavori. La voce è comprensiva di tutti gli oneri per:- l'annaffiamento con acqua durante la costipazione;- il passaggio con idonei rulli  compattatori pesanti e vibranti minimo 12t il  rullo  dovrà  passare tante volte affiche il rilevato e/o il ricarico non diano cenni di cedimento e siano perfettamente costipati in modo da raggiungere il grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata;- il ricarico dovrà rispettare le pendenze minime di progetto e la superficie dovra' essere opportunamente sagomata e raccordata in asse;-sono comprensivi tutti i raccordi, i  mezzi,  le manovalanze e le attrezzature per far sì  che la massicciata sia perfettamente preparata per l'eventuale stenditura della sovrastante strato o pavimentazione; nella presente voce sono inclusi gli oneri tutti per:- la transennatura o la recinzione di qualsiasi tipo del cantiere e degli interventi e la rimozione delle opere provvisionali ad lavori ultimati;- i mezzi, e le attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione dei lavori;-si intendono compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere anche in ore notturne; compreso ogni altro onere incluso, nulla escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e nel rispetto della sicurezza.Prezziario Regionale Umbria

23 F.P.O. DI MATERIALE DI CAVA PEZZATURA 4/7 

 19.2.80 cm

Fornitura, posa in opera e stenditura di materiale di 

cava proveniente da cave calcaree pezzatura 

COMMITTENTE: Comune di Casciana Terme Lari

A   R I P O R T A R E 69´424,65
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R I P O R T O 69´424,65

40/70 per realizzazione e  ricostruzione di 

fondazione (massicciata) nelle zone che 

saranno indicate e/o impartite dalla Direzione dei 

Lavori. La voce è comprensiva di tutti gli oneri per:-

l'annaffiamento con acqua durante la 

costipazione;- il passaggio con idonei rulli  

compattatori pesanti e vibranti minimo 12t il  rullo  

dovrà  passare tante volte affiche il rilevato e/o il 

ricarico non diano cenni di cedimento e siano 

perfettamente costipati in modo da raggiungere il 

grado di compattazione del 95% della prova 

AASHO modificata;- il ricarico dovrà rispettare le 

pendenze minime di progetto e la superficie dovra' 

essere opportunamente sagomata e raccordata in 

asse;-sono comprensivi tutti i raccordi, i  mezzi,  le 

manovalanze e le attrezzature per far sì  che la 

massicciata sia perfettamente preparata per 

l'eventuale stenditura della sovrastante strato o 

pavimentazione; nella presente voce sono inclusi 

gli oneri tutti per:- la transennatura o la recinzione 

di qualsiasi tipo del cantiere e degli interventi e la 

rimozione delle opere provvisionali ad lavori 

ultimati;- i mezzi, e le attrezzature di qualsiasi 

genere idonei, serventi per l'esecuzione dei lavori;-

si intendono compensati nel prezzo di elenco i 

trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede 

dell'impresa sino al luogo di intervento;- le 

manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per 

l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere 

anche in ore notturne; compreso ogni altro onere 

incluso, nulla escluso, per dare l'opera finita a 

perfetta regola d'arte e nel rispetto della sicurezza.

Prezziario Regionale Umbria

Posa sotto gabbionate 1,00 62,00 2,200 0,300 40,92

Posa sotto muro recinzione 1,00 200,00 0,600 0,200 24,00

Posa sotto parcheggi su anello 1,00 620,00 0,600 372,00

Posa sotto parcheggi aggiuntivi area parcheggio

lato Ovest 2,00 62,50 0,600 75,00

Ricarico su strada e parcheggi già realizzati 1,00 2075,00 0,350 726,25

Eventuali ricarichi lato Ovest vicino palestra e lato

Est zona ingresso mensa 1,00 50,00 50,00

SOMMANO m3 1´288,17 24,10 31´044,90

F.P.O. DI STABILIZZATO DI CAVA Fornitura,  posa in opera e stenditura di stabilizzato di cava pezzatura 0-30 mm e/o 0-50 mm. a discrezione della D.L. proveniente da frantumazione di pietra calcarea e con materiale pulverulento in quantita' sufficiente a conferire al miscuglio notevoli proprieta' aggreganti, per realizzazione di strati di fondazione stradale e pertinenze e/o opere affini (massicciata stradale, marciapiedi, percorsi pedonali,  ecc), ricarico, ricostruzione, e manutenzione di strati di fondazione stradale e ripristino sezioni di scavo nei punti che saranno indicati e/o impartiti dalla Direzione dei Lavori. Nella voce è comprensivo tutti gli oneri per:- l'annaffiamento con acqua durante la costipazione;- il passaggio con idonei rulli  compressori pesanti e vibranti minimo 12t il  rullo  dovrà  passare tante volte affiche il rilevato e/o il ricarico non diano cenni di cedimento e siano perfettamente costipati tali da raggiungere un valore della densita' non inferiore al 95% di quella massima della prova AASHO modificata;  il rispetto e/o la formazione di pendenze idonee alla sagomatura del piano rotabile raccordata in asse per il corretto deflusso delle acque di pioggia il tutto ai fini del successivo intervento, compresi mezzi manovalanze ed attrezzature per far sì  che la massicciata sia perfettamente preparata per il successivo getto del sottofondo in cls; nella presente voce sono inclusi gli oneri tutti per:- la transennatura o la recinzione di qualsiasi tipo del cantiere e degli interventi e la rimozione delle opere provvisionali ad lavori ultimati;- i mezzi, e le attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere anche in ore notturne; compreso ogni altro onere incluso, nulla escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e nel rispetto della sicurezza.Prezziario Regione Umbria

24 F.P.O. DI STABILIZZATO DI CAVA 

 18.4.170 Fornitura,  posa in opera e stenditura di 

stabilizzato di cava pezzatura 0-30 mm e/o 0-50 

mm. a discrezione della D.L. proveniente da 

frantumazione di pietra calcarea e con materiale 

pulverulento in quantita' sufficiente a conferire al 

miscuglio notevoli proprieta' aggreganti, per 

realizzazione di strati di fondazione stradale e 

pertinenze e/o opere affini (massicciata stradale, 

marciapiedi, percorsi pedonali,  ecc), ricarico, 

ricostruzione, e manutenzione di strati di 

fondazione stradale e ripristino sezioni di scavo nei 

punti che saranno indicati e/o impartiti dalla 

COMMITTENTE: Comune di Casciana Terme Lari

A   R I P O R T A R E 100´469,55
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R I P O R T O 100´469,55

Direzione dei Lavori. Nella voce è comprensivo 

tutti gli oneri per:- l'annaffiamento con acqua 

durante la costipazione;- il passaggio con idonei 

rulli  compressori pesanti e vibranti minimo 12t il  

rullo  dovrà  passare tante volte affiche il rilevato 

e/o il ricarico non diano cenni di cedimento e siano 

perfettamente costipati tali da raggiungere un 

valore della densita' non inferiore al 95% di quella 

massima della prova AASHO modificata;  il 

rispetto e/o la formazione di pendenze idonee alla 

sagomatura del piano rotabile raccordata in asse 

per il corretto deflusso delle acque di pioggia il 

tutto ai fini del successivo intervento, compresi 

mezzi manovalanze ed attrezzature per far sì  che 

la massicciata sia perfettamente preparata per il 

successivo getto del sottofondo in cls; nella 

presente voce sono inclusi gli oneri tutti per:- la 

transennatura o la recinzione di qualsiasi tipo del 

cantiere e degli interventi e la rimozione delle 

opere provvisionali ad lavori ultimati;- i mezzi, e le 

attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per 

l'esecuzione dei lavori;- si intendono compensati 

nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, 

dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di 

intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. 

necessari per l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza 

del cantiere anche in ore notturne; compreso ogni 

altro onere incluso, nulla escluso, per dare l'opera 

finita a perfetta regola d'arte e nel rispetto della 

sicurezza.

Prezziario Regione Umbria

Sottofondazione parcheggi su anello 1,00 620,00 0,120 74,40

Sottofondazione asfalto anello compesa strada

zona parcheggi lato Ovest 1,00 1650,00 0,120 198,00

Sottofondazione parcheggi ingresso 1,00 550,00 0,120 66,00

SOMMANO m3 338,40 28,70 9´712,08

25 FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI

 19.2.41 INERTI DI RECUPERO, PROVENIENTI DA

DEMOLIZIONI, STABILIZZATI A CEMENTO.

Formazione di fondazione stradale con materiali

inerti di recupero, provenienti da demolizioni,

stabilizzati con cemento tipo 325 nelle proporzioni

di peso di cemento variabile tra il 4% ed il 6% del

peso del misto granulare. Sono compresi: la

bitumazione di protezione nella misura di Kgxmq 1

di emulsione ER50; la fornitura dei materiali; le

prove di laboratorio; la lavorazione e il

costipamento dello strato con idonee macchine in

modo da raggiungere il 95% della prova AASHO

modificata nonché valori del modulo Md >= N/

mmq120 determinati con prove di carico su piastra

eseguite dopo almeno 24 giorni dalla

stabilizzazione; la miscelazione e polverizzazione

dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito. Misurata a
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R I P O R T O 110´181,63

materiale costipato; nella presente voce sono

inclusi gli oneri tutti per:- la transennatura o la

recinzione di qualsiasi tipo del cantiere e degli

interventi e la rimozione delle opere provvisionali

ad lavori ultimati;- i mezzi, e le attrezzature di

qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione

dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di

elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla

sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le

manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per

l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere

anche in ore notturne; compreso ogni altro onere

incluso, nulla escluso, per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte e nel rispetto della sicurezza.

Prezziario Regionale Umbria

Sottofondazione parcheggi su anello 1,00 620,00 0,080 49,60

Sottofondazione asfalto anello compesa strada

zona parcheggi lato Ovest 1,00 1650,00 0,080 132,00

Sottofondazione parcheggi ingresso 1,00 550,00 0,080 44,00

SOMMANO m3 225,60 36,20 8´166,72

FORNITURA E POSA IN OPERA GHIAIETTOFormazione di zone a ghiaietto, su sottofondo già esistente. Sono compresi: la fornitura del ghiaietto del diametro di mm 4-5; la stesa con idonei mezzi, per uno spessore minimo di cm 4; nella presente voce sono inclusi gli oneri tutti per:- la transennatura o la recinzione di qualsiasi tipo del cantiere e degli interventi e la rimozione delle opere provvisionali ad lavori ultimati;- i mezzi, e le attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere anche in ore notturne; compreso ogni altro onere incluso, nulla escluso, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e nel rispetto della sicurezza.Prezziario Regionale Umbria

26 FORNITURA E POSA IN OPERA GHIAIETTO

 20.2.100 Formazione di zone a ghiaietto, su sottofondo già 

esistente. Sono compresi: la fornitura del ghiaietto 

del diametro di mm 4-5; la stesa con idonei mezzi, 

per uno spessore minimo di cm 4; nella presente 

voce sono inclusi gli oneri tutti per:- la 

transennatura o la recinzione di qualsiasi tipo del 

cantiere e degli interventi e la rimozione delle 

opere provvisionali ad lavori ultimati;- i mezzi, e le 

attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per 

l'esecuzione dei lavori;- si intendono compensati 

nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, 

dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di 

intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. 

necessari per l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza 

del cantiere anche in ore notturne; compreso ogni 

altro onere incluso, nulla escluso, per dare l'opera 

finita a perfetta regola d'arte e nel rispetto della 

sicurezza.

Prezziario Regionale Umbria

Sottofondazione parcheggi su anello 1,00 620,00 620,00

Sottofondazione asfalto anello compesa strada

zona parcheggi lato Ovest 1,00 1650,00 1´650,00

Sottofondazione parcheggi ingresso 1,00 550,00 550,00

SOMMANO m2 2´820,00 1,72 4´850,40

F.P.O. ZANELLA IN CLSFornitura e posa in opera di zanella in cls prefabbricata di larghezza fino a cm 35,00 e spessore non inferiore a cm 10,00, compreso la muratura con malta cementizia a 350 Kg di cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 Kg di cemento R 32,5, compresa fondazione; nella presente voce sono compresi tutti gli oneri per il taglio degli elementi in corrispondenza di chiusini, griglie e/o qualsiasi manufatto esistente;- gli sfridi, ecc.; - la transennatura o la recinzione di qualsiasi tipo del cantiere e degli interventi e la rimozione delle opere provvisionali ad lavori ultimati;- i mezzi, e le attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere anche in ore notturne; ogni altro onere incluso, nulla escluso, per dare l'opera finita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza. Prezziario Regione Umbria

27 F.P.O. ZANELLA IN CLS

 19.6.10.1 Fornitura e posa in opera di zanella in cls 

prefabbricata di larghezza fino a cm 35,00 e 

spessore non inferiore a cm 10,00, compreso la 

muratura con malta cementizia a 350 Kg di 

cemento R 32,5, compresa la stuccatura dei giunti 

con malta cementizia a 450 Kg di cemento R 32,5, 
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R I P O R T O 123´198,75

compresa fondazione; nella presente voce sono 

compresi tutti gli oneri per il taglio degli elementi in 

corrispondenza di chiusini, griglie e/o qualsiasi 

manufatto esistente;- gli sfridi, ecc.; - la 

transennatura o la recinzione di qualsiasi tipo del 

cantiere e degli interventi e la rimozione delle 

opere provvisionali ad lavori ultimati;- i mezzi, e le 

attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per 

l'esecuzione dei lavori;- si intendono compensati 

nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, 

dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di 

intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. 

necessari per l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza 

del cantiere anche in ore notturne; ogni altro onere 

incluso, nulla escluso, per dare l'opera finita 

collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati 

nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di 

sicurezza. 

Prezziario Regione Umbria

Zanella anello lato esterno un petto largh. cm 30,00 1,00 350,00 350,00

Zanella anello lato interno un petto largh. cm 30,00 1,00 95,00 95,00

Zanella anello lato interno doppio petto largh. cm

30,00 1,00 205,00 205,00

Zanella area parcheggi lato Ovest doppio petto

largh. cm 30,00 1,00 40,00 40,00

Zanella area parcheggi lato Ovest doppio petto

largh cm 30,00 1,00 75,00 75,00

Zanella su via A. Pontederese un petto largh cm

30,00 1,00 60,00 60,00

SOMMANO m 825,00 10,30 8´497,50

F.P.O. CORDONATO IN CLS 12X25X100Provvista, trasporto e collocamento in opera di cordonato stradale in cap vibrocompresso, in pezzi sia retti che curvi, con un angolo esterno smussato delle dimensioni di cm 12×25×100. Nella presente voce sono inclusi tutti gli oneri per:- l'abbattimento del cordolo nei punti indicati dalla D.L. per  consentire il passaggio e/o l'attraversamento di autoveicoli nei passi carrabili; le rampe opportunamente raccordate per consentire l'accesso ai disabili sui marciapiedi; l'eventuale verniciatura del cordonato con vernice di colore bianco e/o a strisce bianco-nero per l'indicazione degli ostacoli e/o dei passi pedonali e carrabili;-l'eventuale taglio della pavimentazione con sega a disco diamantato, - lo scavo a sezione ristretta obbligata per la messa in opera del cordolo;- il carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a pubblica discarica;- il massetto in cls sia per letto di posa che per il rinfianco del cordolo per uno spessore medio di cm 15 su tutto il perimetro;- la posa del cordolo a giusta quota ed in qualsiasi posizione verticale e/o orizzontale;- la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali- la stuccatura dei relativi commenti in vista;- la sistemazione delle pavimentazioni o del terreno nell'area interessata dai lavori; - la transennatura o la recinzione di qualsiasi tipo del cantiere e degli interventi e la rimozione delle opere provvisionali ad lavori ultimati;- i mezzi, e le attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere anche in ore notturne; ogni altro onere incluso nulla escluso per dare l'opera finita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza.Prezziario Regionale Umbria

28 F.P.O. CORDONATO IN CLS 12X25X100

 19.7.210 Provvista, trasporto e collocamento in opera di 

cordonato stradale in cap vibrocompresso, in pezzi 

sia retti che curvi, con un angolo esterno smussato 

delle dimensioni di cm 12×25×100. Nella presente 

voce sono inclusi tutti gli oneri per:- l'abbattimento 

del cordolo nei punti indicati dalla D.L. per  

consentire il passaggio e/o l'attraversamento di 

autoveicoli nei passi carrabili; le rampe 

opportunamente raccordate per consentire 

l'accesso ai disabili sui marciapiedi; l'eventuale 

verniciatura del cordonato con vernice di colore 

bianco e/o a strisce bianco-nero per l'indicazione 

degli ostacoli e/o dei passi pedonali e carrabili;-

l'eventuale taglio della pavimentazione con sega a 

disco diamantato, - lo scavo a sezione ristretta 

obbligata per la messa in opera del cordolo;- il 

carico, trasporto e scarico del materiale di risulta a 

pubblica discarica;- il massetto in cls sia per letto 

di posa che per il rinfianco del cordolo per uno 

spessore medio di cm 15 su tutto il perimetro;- la 

posa del cordolo a giusta quota ed in qualsiasi 

posizione verticale e/o orizzontale;- la fornitura e 

posa in opera di tutti i pezzi speciali- la stuccatura 

dei relativi commenti in vista;- la sistemazione 
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R I P O R T O 131´696,25

delle pavimentazioni o del terreno nell'area 

interessata dai lavori; - la transennatura o la 

recinzione di qualsiasi tipo del cantiere e degli 

interventi e la rimozione delle opere provvisionali 

ad lavori ultimati;- i mezzi, e le attrezzature di 

qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione 

dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di 

elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla 

sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le 

manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per 

l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere 

anche in ore notturne; ogni altro onere incluso 

nulla escluso per dare l'opera finita collaudabile, il 

tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme 

Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Prezziario Regionale Umbria

Cordonato anello lato esterno 1,00 350,00 350,00

Cordonato anello lato interno 1,00 50,00 50,00

Cordonato aiuolona su via A. Pontederese 1,00 165,00 165,00

Cordolo parcheggi zona Ovest- lato scuola 1,00 60,00 60,00

Eventuali cordonature 1,00 30,00 30,00

SOMMANO m 655,00 19,30 12´641,50

MAGRONI RCK 150 Conglomerato Cementizio di resistenza caratteristica C 12/15 per magroni ( la classificazione rispetta la L.1086/71 s.m.i. ed individuati in base alla caratteristica Rck); composti e confezionati in cantiere e/o nella centrale di betonaggio, da eseguirsi manualmente o con autobetoniere e gettato anche con l'ausilio di pompe ed attrezzature necessarie. Nella presente voce:- sono escluse le armature metalliche e le casseforme. Sono inclusi tutti gli oneri per:- opere di puntellatura e di sostegno delle casseformi;- il conglomerato cementizio dovrà essere regolarmente disteso, vibrato e compattato in maniera che non restino vuoti all'interno del getto;-durante la stagione estiva in getto dovrà essere accuratamente bagnato e/o posto in opera con prodotto antiritiro;  nella stagione invernale il getto sarà protetto e, se necessario, posto in opera con l'impiego di prodotti antigelo;- il disarmo del conglomerato cementizio;- dopo il disarmo dovrà provvedersi se necessario, alla stuccatura ed eliminazione delle eventuali piccole imperfezioni;- i mezzi, e le attrezzature idonee;- le manovalanze ed i relativi D.P.I.;- si intendono compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere anche in ore notturne; compreso ogni altro onere incluso, nulla escluso, per dare l'opera finita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza.

29 MAGRONI RCK 150 

02.B04.001.0 Conglomerato Cementizio di resistenza 

02 caratteristica C 12/15 per magroni ( la 

classificazione rispetta la L.1086/71 s.m.i. ed 

individuati in base alla caratteristica Rck); 

composti e confezionati in cantiere e/o nella 

centrale di betonaggio, da eseguirsi manualmente 

o con autobetoniere e gettato anche con l'ausilio di 

pompe ed attrezzature necessarie. Nella presente 

voce:- sono escluse le armature metalliche e le 

casseforme. Sono inclusi tutti gli oneri per:- opere 

di puntellatura e di sostegno delle casseformi;- il 

conglomerato cementizio dovrà essere 

regolarmente disteso, vibrato e compattato in 

maniera che non restino vuoti all'interno del getto;-

durante la stagione estiva in getto dovrà essere 

accuratamente bagnato e/o posto in opera con 

prodotto antiritiro;  nella stagione invernale il getto 

sarà protetto e, se necessario, posto in opera con 

l'impiego di prodotti antigelo;- il disarmo del 

conglomerato cementizio;- dopo il disarmo dovrà 

provvedersi se necessario, alla stuccatura ed 

eliminazione delle eventuali piccole imperfezioni;- i 

mezzi, e le attrezzature idonee;- le manovalanze 

ed i relativi D.P.I.;- si intendono compensati nel 

prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, dei 

mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di 

intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. 

necessari per l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza 

del cantiere anche in ore notturne; compreso ogni 

altro onere incluso, nulla escluso, per dare l'opera 

finita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti 

fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle 
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R I P O R T O 144´337,75

norme di sicurezza.

Sottofondo muro recinzione 1,00 200,00 0,700 0,100 14,00

SOMMANO m3 14,00 154,52 2´163,28

CALCESTRUZZO STRUTTURALE C 28/35 - C. ESPOSIZIONE XC2 - C. CONSISTENZA S4Conglomerato Cementizio di resistenza caratteristica Rck 350 (la classificazione rispetta la L.1086/71 s.m.i. ed individuati in base alla caratteristica Rck), classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, ( la classificazione rispetta la L.1086/71 s.m.i. ed individuati in base alla caratteristica Rck) Diametro massimo aggregati 31,5 mm, composti e confezionati in cantiere e/o nella centrale di betonaggio da eseguirsi manualmente o con autobetoniere e gettato anche con l'ausilio di pompe ed attrezzature necessarie; nella presente voce è compreso la fornitura e posa in opera dei giunti idroespansivi. Nella presente voce:- sono escluse le armature metalliche e le casseforme. Sono inclusi tutti gli oneri per:- opere di puntellatura e di sostegno delle casseformi;- il conglomerato cementizio dovrà essere regolarmente disteso, vibrato e compattato in maniera che non restino vuoti all'interno del getto;- durante la stagione estiva in getto dovrà essere accuratamente bagnato e/o posto in opera con prodotto antiritiro;  nella stagione invernale il getto sarà protetto e, se necessario, posto in opera con l'impiego di prodotti antigelo;- il disarmo del conglomerato cementizio;-dopo il disarmo dovrà provvedersi se necessario, alla stuccatura ed eliminazione delle eventuali piccole imperfezioni; nella presente voce sono inclusi gli oneri tutti per:- l'apposizione di segnaletica stradale e di sicurezza (verticale, orizzontale e luminosa) e la successiva rimozione ad intervento concluso;- la segnalazione manuale o con impianti luminosi mobili di eventuali pericoli incluso la deviazione della circolazione stradale;- la transennatura o la recinzione di qualsiasi tipo del cantiere e degli interventi e la rimozione delle opere provvisionali ad lavori ultimati;- i mezzi, e le attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione dei lavori;-si intendono compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere anche in ore notturne; compreso ogni altro onere incluso, nulla escluso, per dare l'opera finita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza.Prezziario Regione Umbria

30 CALCESTRUZZO STRUTTURALE C 28/35 - C. 

 3.3.12.2 ESPOSIZIONE XC2 - C. CONSISTENZA S4

Conglomerato Cementizio di resistenza 

caratteristica Rck 350 (la classificazione rispetta 

la L.1086/71 s.m.i. ed individuati in base alla 

caratteristica Rck), classe di esposizione XC2, 

classe di consistenza S4, ( la classificazione 

rispetta la L.1086/71 s.m.i. ed individuati in base 

alla caratteristica Rck) Diametro massimo 

aggregati 31,5 mm, composti e confezionati in 

cantiere e/o nella centrale di betonaggio da 

eseguirsi manualmente o con autobetoniere e 

gettato anche con l'ausilio di pompe ed 

attrezzature necessarie; nella presente voce è 

compreso la fornitura e posa in opera dei giunti 

idroespansivi. Nella presente voce:- sono escluse 

le armature metalliche e le casseforme. Sono 

inclusi tutti gli oneri per:- opere di puntellatura e di 

sostegno delle casseformi;- il conglomerato 

cementizio dovrà essere regolarmente disteso, 

vibrato e compattato in maniera che non restino 

vuoti all'interno del getto;- durante la stagione 

estiva in getto dovrà essere accuratamente 

bagnato e/o posto in opera con prodotto antiritiro;  

nella stagione invernale il getto sarà protetto e, se 

necessario, posto in opera con l'impiego di prodotti 

antigelo;- il disarmo del conglomerato cementizio;-

dopo il disarmo dovrà provvedersi se necessario, 

alla stuccatura ed eliminazione delle eventuali 

piccole imperfezioni; nella presente voce sono 

inclusi gli oneri tutti per:- l'apposizione di 

segnaletica stradale e di sicurezza (verticale, 

orizzontale e luminosa) e la successiva 

rimozione ad intervento concluso;- la segnalazione 

manuale o con impianti luminosi mobili di eventuali 

pericoli incluso la deviazione della circolazione 

stradale;- la transennatura o la recinzione di 

qualsiasi tipo del cantiere e degli interventi e la 

rimozione delle opere provvisionali ad lavori 

ultimati;- i mezzi, e le attrezzature di qualsiasi 

genere idonei, serventi per l'esecuzione dei lavori;-

si intendono compensati nel prezzo di elenco i 

trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede 

dell'impresa sino al luogo di intervento;- le 

manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per 

l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere 

anche in ore notturne; compreso ogni altro onere 

incluso, nulla escluso, per dare l'opera finita 

collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati 

nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di 

sicurezza.

COMMITTENTE: Comune di Casciana Terme Lari
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R I P O R T O 146´501,03

Prezziario Regione Umbria

Muretto in c.a di recinzione 1,00 200,00 0,600 0,250 30,00

1,00 200,00 0,300 0,200 12,00

SOMMANO m3 42,00 130,00 5´460,00

CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI FONDAZIONEFornitura, posa in opera e realizzazione di casseforme in legno per getti di fondazione in calcestruzzo a profilo rettilineo quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee, costituite da tavole in legno a filo sega, comprese tutte le necessarie opere di puntellature e sostegno, il tutto in conformità dei progetti forniti dalla Direzione dei lavori; si intendono compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di intervento; ogni altro onere incluso, nulla escluso, per dare l'opera finita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza.

31 CASSEFORME IN LEGNO PER GETTI DI 

02.B02.002.0 FONDAZIONE

01 Fornitura, posa in opera e realizzazione di 

casseforme in legno per getti di fondazione in 

calcestruzzo a profilo rettilineo quali plinti, travi 

rovesce, cordoli, platee, costituite da tavole in 

legno a filo sega, comprese tutte le necessarie 

opere di puntellature e sostegno, il tutto in 

conformità dei progetti forniti dalla Direzione dei 

lavori; si intendono compensati nel prezzo di 

elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla 

sede dell'impresa sino al luogo di intervento; ogni 

altro onere incluso, nulla escluso, per dare l'opera 

finita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti 

fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle 

norme di sicurezza.

Casseforme per realizzazione muretto 2,00 200,00 0,300 120,00

SOMMANO m2 120,00 22,81 2´737,20

ACCIAIO IN BARREFornitura e posa in opera di acciaio ad aderenza migliorata per c.a., FeB 450 C a.m. in barre, indistintamente dal diametro e dal suo sviluppo controllato in stabilimento, opportunamente sagomato come da tavole  progettuali e indicazioni della D.L.. Nella presente voce sono compresi tutti gli oneri per:- i tagli, gli sfridi e le sagomature;- la messa in opera delle armature metalliche, le legature;- nessun compenso sarà corrisposto per variazioni di diametro e di sviluppo. Si intendono compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;-sorveglianza del cantiere anche in ore notturne; compreso ogni altro onere incluso, nulla escluso, per dare l'opera finita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza.Prezziario Regionale Umbria

32 ACCIAIO IN BARRE

 3.5.20 Fornitura e posa in opera di acciaio ad aderenza 

migliorata per c.a., FeB 450 C a.m. in barre, 

indistintamente dal diametro e dal suo sviluppo 

controllato in stabilimento, opportunamente 

sagomato come da tavole  progettuali e indicazioni 

della D.L.. Nella presente voce sono compresi tutti 

gli oneri per:- i tagli, gli sfridi e le sagomature;- la 

messa in opera delle armature metalliche, le 

legature;- nessun compenso sarà corrisposto per 

variazioni di diametro e di sviluppo. Si intendono 

compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle 

attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino 

al luogo di intervento;- le manovalanze tutte ed i 

D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;-

sorveglianza del cantiere anche in ore notturne; 

compreso ogni altro onere incluso, nulla escluso, 

per dare l'opera finita collaudabile, il tutto 

rispondente ai requisiti fissati nelle Norme 

Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Prezziario Regionale Umbria

ARMATURE CORDOLI STRADALI

Armatura a fianco cordolo Ø 16 a correre 1,00 500,00 1,578 789,00

Armatura infissa nel terreno a fianco cordolo Ø 16

passo cm 100 1,00 500,00 1,200 1,578 946,80

Armatura di collegamento cordoli sotto strada Ø 12

passo cm 500 1,00 90,00 3,800 0,888 303,70

ARMATURE MURO RECINZIONE

COMMITTENTE: Comune di Casciana Terme Lari
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R I P O R T O 2´039,50 154´698,23

Armatura principale muretto Ø 16 10,00 200,00 1,578 3´156,00

Armatura di ripartizione muretto Ø 12 passo 30 cm 670,00 1,70 0,888 1´011,43

Armatura di ripartizione muretto Ø 12 passo 30 cm 670,00 1,60 0,888 951,94

SOMMANO kg 7´158,87 1,40 10´022,42

COPERTINA IN CLSFornitura e posa in opera di copertina in cls per muri di sostegno di dimensioni minime di cm 30,00 x 45,00 x 06,00, fornita e posata in opera su letto di malta cementizia; nel prezzo è compreso ogni altro onere incluso, nulla escluso, per dare l'opera finita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza.Prezziario Regione Umbria

33 COPERTINA IN CLS

 19.3.190 Fornitura e posa in opera di copertina in cls per 

muri di sostegno di dimensioni minime di cm 30,00 

x 45,00 x 06,00, fornita e posata in opera su letto 

di malta cementizia; nel prezzo è compreso ogni 

altro onere incluso, nulla escluso, per dare l'opera 

finita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti 

fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle 

norme di sicurezza.

Prezziario Regione Umbria

Copertina a rifinitura muretto 1,00 200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 25,20 5´040,00

GABBIONATA METALLICAFormazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola, della larghezza di m 1,00, della lunghezza di m 2,00, m 3,00, m 4,00, e aventi altezza di m 0,50 o m 1,00, realizzate in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 (conforme EN10223 /3), tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10218 avente un diametro compreso fra 2.7 e 3.00 mm, rivestiti in lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) - Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 classe A con un quantitativo >260 g/mq. I materiali dovranno essere certificati da sistema di qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9002; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. Sono compresi: la fornitura e la posa in opera del materiale metallico; la fornitura e la posa in opera del pietrame in granito o calcare compatto dipsosto a strati ben assestato e grossolanamente squdrato, occorrente per il riempimento dei gabbioni stessi disposto a strati, ben assestato; la formazione della facciavista nei gabbioni in modo da ottenere una muratura a secco; la fornitura e la posa in opera dei tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione; il filo occorrente per le cuciture di chiusura dei gabbioni stessi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: gli scavi e movimenti di terra per predisporre il piano di posa; le eventuali derivazioni di acqua ed aggottament; nel prezzo è compreso: - la transennatura o la recinzione di qualsiasi tipo del cantiere e degli interventi e la rimozione delle opere provvisionali ad lavori ultimati;- gli oneri tutti per le sbadacchiature e la puntellaure delle scarpate con l'impiego di qualsiasi attrezzatura e/o mezzo e/o manovalanza-i mezzi, e le attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;- ogni altro onere incluso nulla escluso, nel rispetto della sicurezza;Prezziario regione Umbria

34 GABBIONATA METALLICA

 17.2.390.2 Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni 

del tipo a scatola, della larghezza di m 1,00, della 

lunghezza di m 2,00, m 3,00, m 4,00, e aventi 

altezza di m 0,50 o m 1,00, realizzate in rete 

metallica a doppia torsione con maglia esagonale 

tipo 8x10 (conforme EN10223 /3), tessuta con 

trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10218 

avente un diametro compreso fra 2.7 e 3.00 mm, 

rivestiti in lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) 

- Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 classe A 

con un quantitativo >260 g/mq. I materiali 

dovranno essere certificati da sistema di qualità in 

conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9002; 

in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il 

prelievo di campioni per verificare il rispetto delle 

normative enunciate. Sono compresi: la fornitura e 

la posa in opera del materiale metallico; la fornitura 

e la posa in opera del pietrame in granito o calcare 

compatto dipsosto a strati ben assestato e 

grossolanamente squdrato, occorrente per il 

riempimento dei gabbioni stessi disposto a strati, 

ben assestato; la formazione della facciavista nei 

gabbioni in modo da ottenere una muratura a 

secco; la fornitura e la posa in opera dei tiranti di 

ancoraggio per ogni metro di lunghezza del 

gabbione; il filo occorrente per le cuciture di 

chiusura dei gabbioni stessi. E' inoltre compreso 

quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono 

esclusi: gli scavi e movimenti di terra per 

predisporre il piano di posa; le eventuali 

derivazioni di acqua ed aggottament; nel prezzo è 

compreso: - la transennatura o la recinzione di 

qualsiasi tipo del cantiere e degli interventi e la 

rimozione delle opere provvisionali ad lavori 

ultimati;- gli oneri tutti per le sbadacchiature e la 

COMMITTENTE: Comune di Casciana Terme Lari
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R I P O R T O 169´760,65

puntellaure delle scarpate con l'impiego di 

qualsiasi attrezzatura e/o mezzo e/o manovalanza-

i mezzi, e le attrezzature di qualsiasi genere 

idonei, serventi per l'esecuzione dei lavori;- si 

intendono compensati nel prezzo di elenco i 

trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede 

dell'impresa sino al luogo di intervento;- le 

manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per 

l'esecuzione dei lavori;- ogni altro onere incluso 

nulla escluso, nel rispetto della sicurezza;

Prezziario regione Umbria

Sistemazione versante confine Sud

Gabbia dimensioni ml 1,00 x 2,00 x 1,00 1,00 68,00 2,000 1,000 136,00

Gabbia dimensioni ml 1,00 x 2,00 x 0,50 1,00 20,00 2,000 0,500 20,00

SOMMANO mc 156,00 127,00 19´812,00

P. E P.O. GEOTESSILE RESISTENZA PUNZONAMENTO CBR 3300 N Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito da 100% di polipropilene a filo continuo agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine, altri additivi chimici e/o processi di termofusione, termocalandratura e termolegatura; il geotessile non dovrà avere superficie liscia, dovrà apparire uniforme, resistere agli agenti chimici, alle cementazioni naturali, essere imputrescibile ed atossico, avere buona resistenza alle alte temperature, ed avere resistenza a trazione maggiore o uguale a 17 KN/m.(UNI EN ISO 10319) il prezzo e' comprensivo di ancoraggi sormonti, sfridi e quant'altro occorrente a dare il lavoro finito a perfetta regola d'arteCompreso: - la transennatura o la recinzione di qualsiasi tipo del cantiere e degli interventi e la rimozione delle opere provvisionali ad lavori ultimati;- gli oneri tutti per le sbadacchiature e la puntellaure delle scarpate con l'impiego di qualsiasi attrezzatura e/o mezzo e/o manovalanza-i mezzi, e le attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;- ogni altro onere incluso nulla escluso, nel rispetto della sicurezza;.

35 P. E P.O. GEOTESSILE RESISTENZA 

16.E03.003.0 PUNZONAMENTO CBR 3300 N 

04 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto 

costituito da 100% di polipropilene a filo continuo 

agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura 

meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con 

esclusione di collanti, resine, altri additivi chimici 

e/o processi di termofusione, termocalandratura e 

termolegatura; il geotessile non dovrà avere 

superficie liscia, dovrà apparire uniforme, resistere 

agli agenti chimici, alle cementazioni naturali, 

essere imputrescibile ed atossico, avere buona 

resistenza alle alte temperature, ed avere 

resistenza a trazione maggiore o uguale a 17 

KN/m.(UNI EN ISO 10319) 

il prezzo e' comprensivo di ancoraggi sormonti, 

sfridi e quant'altro occorrente a dare il lavoro finito 

a perfetta regola d'arte

Compreso: - la transennatura o la recinzione di 

qualsiasi tipo del cantiere e degli interventi e la 

rimozione delle opere provvisionali ad lavori 

ultimati;- gli oneri tutti per le sbadacchiature e la 

puntellaure delle scarpate con l'impiego di 

qualsiasi attrezzatura e/o mezzo e/o manovalanza-

i mezzi, e le attrezzature di qualsiasi genere 

idonei, serventi per l'esecuzione dei lavori;- si 

intendono compensati nel prezzo di elenco i 

trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede 

dell'impresa sino al luogo di intervento;- le 

manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per 

l'esecuzione dei lavori;- ogni altro onere incluso 

nulla escluso, nel rispetto della sicurezza;.

Geotessile a fianco gabbionata 1,00 62,00 4,500 279,00

Geotessile a fianco muro 1,00 200,00 0,400 80,00

Geotessile sotto strada anello 1,00 120,00 4,500 540,00

1,00 220,00 7,500 1´650,00

Geotessile sotto parcheggi ingresso 1,00 17,00 42,700 725,90

1,00 8,50 7,000 59,50

1,00 12,00 25,900 310,80

COMMITTENTE: Comune di Casciana Terme Lari
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R I P O R T O 3´645,20 189´572,65

SOMMANO m2 3´645,20 4,90 17´861,48

36 CARICO, TRASPORTO E SCARICO DEL

02.A07.001.0 MATERIALE DI RISULTA - CON MEZZI

03 MECCANICI

Carico trasporto e scarico del materiale di risulta,

con mezzi meccanici su autocarro, alle pubbliche

discariche fino ad una distanza massima di 7 Km

per materiale misurato in piazzola di accumulo

sommariamente sistemato prima del carico a mano

su autocarro.

Materiale rinvenuto vario 10,00

SOMMANO m3 10,00 28,90 289,00

RECINZIONE IN RETE METALLICA Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza ml 2,00 in filo di ferro zincato plastificato a maglia sciolta 60 x 120 mm filo 2.2 mm, con sostegni in profilati di ferro a sezione a T (35x35x5,5 mm) posati ad interasse di ml 1,50 compreso opere di preparazione per fissaggio al muretto di recinzione precedentemente realizzato o direttamente in terra, getto in cls C12/15 per fissaggio montante, verniciatura profilati, quota sostegni diagonali agli angoli e rompitratto, il tutto eseguito a mano; compreso la realizzzazione di cancellino di intgresso delle dimensioni di ml 1,80 x 2,00 h, compreso nel prezzo la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali- la stuccatura dei relativi commenti in vista;- le attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere anche in ore notturne; ogni altro onere incluso nulla escluso per dare l'opera finita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza  

37 RECINZIONE IN RETE METALLICA 

ARTICOLO Fornitura e posa in opera di rete metallica di 

001 altezza ml 2,00 in filo di ferro zincato plastificato a 

maglia sciolta 60 x 120 mm filo 2.2 mm, con 

sostegni in profilati di ferro a sezione a T 

(35x35x5,5 mm) posati ad interasse di ml 1,50 

compreso opere di preparazione per fissaggio al 

muretto di recinzione precedentemente realizzato 

o direttamente in terra, getto in cls C12/15 per 

fissaggio montante, verniciatura profilati, quota 

sostegni diagonali agli angoli e rompitratto, il tutto 

eseguito a mano; compreso la realizzzazione di 

cancellino di intgresso delle dimensioni di ml 1,80 

x 2,00 h, compreso nel prezzo la fornitura e posa 

in opera di tutti i pezzi speciali- la stuccatura dei 

relativi commenti in vista;- le attrezzature di 

qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione 

dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di 

elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla 

sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le 

manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per 

l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere 

anche in ore notturne; ogni altro onere incluso 

nulla escluso per dare l'opera finita collaudabile, il 

tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme 

Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza

  

Rete maglia sciolta sopra muretto 1,00 200,00 200,00

Delimitazione edificio scolastico livello inferiore 1,00 115,00 115,00

SOMMANO m 315,00 31,70 9´985,50

RIMOZIONE DI CEPPAIE DI ALBERI AD ALTO FUSTOEspianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto con diametro del fusto da cm 50,00 a cm 120,00; Si intendono inclusi nel prezzo: carico,trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte; sono comprese nel prezzo le attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere anche in ore notturne; ogni altro onere incluso nulla escluso per dare l'opera finita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di sicurezza     

38 RIMOZIONE DI CEPPAIE DI ALBERI AD ALTO 

09.V02.017.0 FUSTO

03 Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per 

estrarre, rimuovere, triturare e comunque 

asportare la ceppaia di albero abbattuto con 

diametro del fusto da cm 50,00 a cm 120,00; Si 

intendono inclusi nel prezzo: carico,trasposto e 

COMMITTENTE: Comune di Casciana Terme Lari
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R I P O R T O 217´708,63

scarico a impianto di smaltimento autorizzato della 

ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; 

risagomatura dello scavo manuale con successiva 

fornitura e riempimento con buona terra; ripristini 

circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro 

finito a regola d'arte; sono comprese nel prezzo le 

attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per 

l'esecuzione dei lavori;- si intendono compensati 

nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, 

dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di 

intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. 

necessari per l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza 

del cantiere anche in ore notturne; ogni altro onere 

incluso nulla escluso per dare l'opera finita 

collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati 

nelle Norme Tecniche, nel rispetto delle norme di 

sicurezza

     

Ceppaie lungo strda 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 89,66 1´434,56

BARRIERA STRADALE IN LEGNO E ACCIAIO  Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza in legno e acciaio di forme e dimensioni come da tavole progetto esecutivo, certificata CE secondo la norma armonizzata EN 1317-5, realizzata con montanti con profilato in acciaio infissi nel terreno con macchina battipalo per una profondità di cm 90,00, rivestiti su tutti i suoi lati, nella parte fuori terra, mediante gusci in legno lamellare di conifera (con esclusiva funzione estetica), aventi gli spigoli smussati e la parte superiore arrotondata, assemblati con viti o bulloni compresi nel prezzo; compreso fascia orizzontale in legno lamellare di conifera piallato su tutte le facce, a spigoli smussati, assemblate a nastro in acciaio mediante viti o bulloni; compreso distanziatore realizzato ad omega in acciaio, di collegamento tra la fascia orizzontale al montante, in continuità strutturale con la fascia in corrispondenza dei giunti tra i nastri metallici, fissato al montante tramite vite o bullone; compreso terminali a completamento della barriera all'inizio ed alla fine di ogni tratto; compreso trattamenti d'impregnazione del legno a pressione in autoclave mediante sostanze preservanti e trattamento superficiale; compreso la formazione di tutti i fissaggi con elementi in ferro zincato, tutti i piccoli movimenti di terra, in escavo ed in riporto; sono compensati nel prezzo le attrezzature di qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere anche in ore notturne; ogni altro onere incluso nulla escluso per dare l'opera finita collaudabile, il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche nel rispetto delle norme di sicurezza.      

39 BARRIERA STRADALE IN LEGNO E ACCIAIO  

 19.8.291.1 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di 

sicurezza in legno e acciaio di forme e dimensioni 

come da tavole progetto esecutivo, certificata CE 

secondo la norma armonizzata EN 1317-5, 

realizzata con montanti con profilato in acciaio 

infissi nel terreno con macchina battipalo per una 

profondità di cm 90,00, rivestiti su tutti i suoi lati, 

nella parte fuori terra, mediante gusci in legno 

lamellare di conifera (con esclusiva funzione 

estetica), aventi gli spigoli smussati e la parte 

superiore arrotondata, assemblati con viti o bulloni 

compresi nel prezzo; compreso fascia orizzontale 

in legno lamellare di conifera piallato su tutte le 

facce, a spigoli smussati, assemblate a nastro in 

acciaio mediante viti o bulloni; compreso 

distanziatore realizzato ad omega in acciaio, di 

collegamento tra la fascia orizzontale al montante, 

in continuità strutturale con la fascia in 

corrispondenza dei giunti tra i nastri metallici, 

fissato al montante tramite vite o bullone; 

compreso terminali a completamento della barriera 

all'inizio ed alla fine di ogni tratto; compreso 

trattamenti d'impregnazione del legno a pressione 

in autoclave mediante sostanze preservanti e 

trattamento superficiale; compreso la formazione 

di tutti i fissaggi con elementi in ferro zincato, tutti i 

piccoli movimenti di terra, in escavo ed in riporto; 

sono compensati nel prezzo le attrezzature di 

qualsiasi genere idonei, serventi per l'esecuzione 

dei lavori;- si intendono compensati nel prezzo di 

elenco i trasporti delle attrezzature, dei mezzi dalla 

sede dell'impresa sino al luogo di intervento;- le 

manovalanze tutte ed i D.P.I. necessari per 

l'esecuzione dei lavori;- sorveglianza del cantiere 

COMMITTENTE: Comune di Casciana Terme Lari

A   R I P O R T A R E 219´143,19
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anche in ore notturne; ogni altro onere incluso 

nulla escluso per dare l'opera finita collaudabile, il 

tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme 

Tecniche nel rispetto delle norme di sicurezza.

      

Barriera stradale 1,00 182,00 182,00

SOMMANO m 182,00 123,00 22´386,00

SEGNALETICA ORIZZONTALEEsecuzione segnaletica orizzontale strisce fino ad una larghezza di cm 15, incluso la fornitura del materiale. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve di qualsiasi lunghezza e tipologia, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, foniture materiale, tracciamento, compresa altresi, la pulizia dalle zone di impianto, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, mezzi attrezzature e manovalanze necessarie per l'esecuzione degli interventi nulla escluso per dare la segnaletica orizzontale a perfetta regola d'arte nel rispetto del Codice della Strada e della sicurezza in generale. Misurazione vuoto per pieno.

40 SEGNALETICA ORIZZONTALE

04.E07.001.0 Esecuzione segnaletica orizzontale strisce fino ad 

01 una larghezza di cm 15, incluso la fornitura del 

materiale. Segnaletica orizzontale di nuovo 

impianto costituita da strisce longitudinali o 

trasversali rette o curve di qualsiasi lunghezza e 

tipologia, eseguita con vernice rifrangente del tipo 

premiscelato di qualsiasi colore, compreso ogni 

onere per nolo di attrezzature, foniture materiale, 

tracciamento, compresa altresi, la pulizia dalle 

zone di impianto, l'installazione ed il mantenimento 

della segnaletica di cantiere regolamentare, mezzi 

attrezzature e manovalanze necessarie per 

l'esecuzione degli interventi nulla escluso per dare 

la segnaletica orizzontale a perfetta regola d'arte 

nel rispetto del Codice della Strada e della 

sicurezza in generale. Misurazione vuoto per 

pieno.

Strisce delimitazione parcheggi lato Ovest 41,00 5,00 205,00

Strisce delimitazione parcheggi su Anello 26,00 2,50 65,00

SOMMANO m 270,00 0,29 78,30

OPERAIO EDILE - SPECIALIZZATOIl prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%.

41 OPERAIO EDILE - SPECIALIZZATO

RU.M01.001. Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in 

002 orario ordinario; non sono pertanto comprese le 

percentuali di aumento previste per il lavoro 

straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio 

delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a 

tempo indeterminato del settore edile. I prezzi 

comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri 

di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il 

nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in 

dotazione agli operai. Nelle singole voci sono 

comprese le quote per spese generali e utili 

dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%.

Eventuali opere non contemplate 40,00

SOMMANO ora 40,00 36,12 1´444,80

OPERAIO EDILE - COMUNEIl prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in orario ordinario; non sono pertanto comprese le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a tempo indeterminato del settore edile. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Nelle singole voci sono comprese le quote per spese generali e utili dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%.

42 OPERAIO EDILE - COMUNE

RU.M01.001. Il prezzo è riferito a prestazioni lavorative svolte in 

004 orario ordinario; non sono pertanto comprese le 

percentuali di aumento previste per il lavoro 

COMMITTENTE: Comune di Casciana Terme Lari

A   R I P O R T A R E 243´052,29
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straordinario, notturno e/o festivo.

Prezzi orari, desunti dalle analisi di costo medio 

delle associazioni di riferimento, dei dipendenti a 

tempo indeterminato del settore edile. I prezzi 

comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri 

di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il 

nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in 

dotazione agli operai. Nelle singole voci sono 

comprese le quote per spese generali e utili 

dell'impresa nella misura complessiva del 26,50%.

Eventuali Opere non contemplate 40,00

SOMMANO ora 40,00 30,19 1´207,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 244´259,89

T O T A L E   euro 244´259,89

     Casciana Terme Lari, 26/04/2020

Il Tecnico

Geom. Luca Cipolli
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Articolo 001

Codice Elemento di analisi
Unità di 

misura
Quantità Prezzo Importi €

AT.N02.014.020 Autocarro, motocarro e trattori Ora 0,02 6,875 0,138
RU.M10.010.003 Operaio edile - Qualificato Ora 0,10 26,51 2,651
RU.M10.010.002 Operaio edile - Specializzato Ora 0,10 28,56 2,856
PR.P10.005.003 Calcestruzzo preconfezionato Resistenza Caratteristica C12/15 m3 0,05 67,05 3,353

8,997

0,000

Stima Costo rete metallica Ml 1,00 16,00 16,000

16,000

A IMPORTO TOTALE VOCI 24,997
B Spese Generali 15% di A 3,750
C Utile di impresa 10% di A + B 2,874

TOTALE ARTICOLI (A + B + C) 31,621

IMPORTO COMPLESSIVO 33,519

Incidenza manodopera (%) 17,372

Ml 31,700

Parziale prezzi da bollettino

Prezzi fuori bollettino

Parziale prezzi fuori bollettino

Recinzione in rete metallica a maglia sciolta

Prezzo di Applicazione 

Prezzi opere compiute 

Parziale prezzi opere compiute

Prezzi da bollettino 



1 S1.3.10.1

NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE - Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad

uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore

minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne

realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio

in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in

alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d’ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da

certificare. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il montaggio e

lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito

della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l’uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione

programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas,

ecc quando previsti); l’uso dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per l’allontanamento a fine opera.

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base).

Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.

Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell’impresa.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del prefabbricato monoblocco.

Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e l’igiene dei

lavoratori.

Mese 1,00 1,00 € 252,00 € 252,00

S1.3.10.2 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE, per ogni mese in più o frazione Mese 1,00 2,00 € 192,00 € 384,00

2 S1.3.70.3

BAGNO CHIMICO PORTATILE CON LAVABO. Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene

ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano

naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere

garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per

la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla

pedana del box. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo

smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l’igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a

seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l’uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione

della base di appoggio; l’uso dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per l’allontanamento a fine opera. Dimensioni

esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto

altro occorre per l’utilizzo del box chimico portatile.

Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l’igiene dei lavoratori.

Mese 1,00 1,00 € 192,00 € 192,00

S1.3.10.2 BAGNO CHIMICO PORTATILE CON LAVABO, per ogni mese in più o frazione Mese 1,00 2,00 € 156,00 € 312,00

Descrizione U.M.

QUADRO A - Rischi derivanti dalle singole fasi lavorative 

COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALL'INTERNO DEL RESEDE ESCLUSIVO DEL NUOVO POLO SCOLASTICO 

DI CASCIANA TERME - COSTI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

Totale 

Quantità

Tempo 

d'Impiego (mesi)

Costo Unitario 

(€)  
Costo Totale  (€)  

Numer

o 

d'ordin

e

Articolo Elenco



3 S1.4.12

RECINZIONE MODULARE DA CANTIERE. Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere, realizzata in rete

elettrosaldata a maglia rettangolare con tondini diametro 4 e 5 mm con cornice di rinforzo in tubolare a sezione tonda, completa di sistema di

accoppiamento e di basamenti in cemento.

Il perimetro realizzato in tubolare a sezione tonda. 

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le

normative vigenti e il manuale d'uso e manutenzione del fabbricante.

Il prezzo comprende la fornitura, la posa in opera, la manutenzione, lo smontaggio, il riutilizzo in zone diverse del cantiere a seconda dell'esigenza e

quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Per ogni pannello di lunghezza 3,50 m e altezza 2 m per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale è impiegato.

Cad. 20,00 € 10,90 € 218,00

4 S1.4.30

RECINZIONE PROVVISORIA CON PANNELLI DI LEGNO.Costo di solo smontaggio, per la sicurezza dei lavoratori, di

recinzione provvisoria realizzata con pannelli di legno, a incollaggio fenolico, sorretti da morali e sottomisure già posta in

opera. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio

la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti

non più idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Misurata a metro quadrato di pannello

posto in opera, per l’intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.

Mq 540,00 € 6,90 € 3 726,00

5 S3.1.10.1

IMPIANTO DI TERRA. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di

adeguata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm

50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi

legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; l’immediata sostituzione

in caso d’usura; la dichiarazione dell’installatore autorizzato; lo smantellamento a fine lavoro. L’impianto è e resta di proprietà

dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’impianto. Misurato cadauno, per la durata

dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

a Corpo 1,00 € 270,00 € 270,00

6 S4.1.20.2

SEGNALETICA DA CANTIERE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale

plastico rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera.

Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere

garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro

al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Giorno 2,00 90,00 € 0,16 € 28,80

7 S4.1.60

LAMPEGGIANTE DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di lampeggiante da cantiere a led di colore

giallo o rosso con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la

durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la

sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e

l’efficienza; l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del

lampeggiante. Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Giorno 4,00 90,00 € 0,89 € 320,40

8 S4.5.10.1

ESTINTORE PORTATILE IN POLVERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo

omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l’uso per la

durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni

periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di

proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dell’estintore. Misurato al mese o

frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

Mese 2,00 3,00 € 0,81 € 4,86

9 S7.2.20.2

RIUNIONI DI COORDINAMENTO. Costo per l’esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della

Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione

di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità

connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori);

approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarietà. Sono compresi: l’uso del prefabbricato

o del locale individuato all’interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione

Ora 5,00 € 50,00 € 250,00

SOMMANO € 5 958,06

Costo Unitario 

(€)  
Costo Totale  (€)  

Numer

o 

d'ordin

e

Articolo Elenco Descrizione U.M.
Totale 

Quantità

Tempo 

d'Impiego (mesi)



10 S5.2.10.2 Persona addetta al monitoraggio delle varie fasi lavorative Ore 4,00 --------- € 39,50 € 158,00

SOMMANO € 158,00

11 S5.2.10.2 Controllo delle procedure di cui sopra Ore 4,00 --------- € 39,50 € 158,00

SOMMANO € 158,00

Descrizione

PROBLEMATICHE:

AZIONI RICHIESTE :

Tutte le operazioni di carico e scarico del materiale, le operazioni di stoccaggio dei materiali, le operazioni necessarie per la realizzazione del cantiere, le operazioni per l'assemblaggio delle strutture necessarie per la realizzazione 

delle opere, dovranno essere monitorate al fine di eliminare i possibili rischi di interferenze tra le lavorazioni e l'area circostante  

Numer

o 

d'ordin

Articolo Elenco Costo Totale  (€)  

PROBLEMATICHE:

Nomina di un operaio qualificato addetto al monitoraggio di eventuali fasi lavorative che richiedano la sovrapposizione di più lavorazioni contemporaneamente, il quale dovrà ridurre al minimo le tempistiche di sovrapposizione e 

verificare che non vi siano rischi durante le lavorazioni 

U.M.
Totale 

Quantità

Tempo 

d'Impiego (mesi)

Costo Unitario 

(€)  

Costo Unitario 

(€)  
Costo Totale  (€)  

In questa fase si reputa che le singole fasi lavorative siano, per conformazione dell'opera, ben distinte tra loro e non sovrapponibili; comunque sia, in caso si creino situazioni per le quali ci sia necessità di sovrapposizione di alcune 

lavorazioni, e necessario che sia individuato un addetto dell'impresa appaltatrice, che monitori le varie situazioni al fine di eliminare quanto più possibile le sovrapposizioni ed i rischi che da esse ne scaturiscano

AZIONI RICHIESTE :

L'intervento che verrà realizzato, è in adiacenza ad una strada Provinciale e ad una strada Comunale e quindi in prossimità del cantiere sarà sempre presente una viabilità ciclopedonale e veicolare. La natura dell'opera pertanto 

obbliga ad un attenzione particolare nella predisposizione del cantiere, nello stoccaggio dei materiali e nel loro approvvigionamento quotidiano, nelle operazioni di carico e scarico dei materiali e delle attrezzature necessarie per 

l'esecuzione dell'opera, nelle individuazione ed indicazione di eventuali percorsi alternativi a quelli esistenti. Tutte queste operazioni dovranno tener conto della salvaguardia dei veicoli e dei pedoni in transito lungo la viabilità 

pubblica, ai quali comunque, indipendentemente dalla tipologia di lavorazione in esecuzione, in qualsiasi momento, dovrà esserne garantito il transito e l'incolumita. 

QUADRO C - Rischi relativi al sito

QUADRO B - Rischi dipendenti dal coordinamento e sfalsamento delle singole fasi lavorative

Numer

o 

d'ordin

Articolo Elenco Descrizione U.M.
Totale 

Quantità

Tempo 

d'Impiego (mesi)



S5.2.10.2 Controllo delle recinzioni e della circolazione dei mezzi in entrata ed uscita dal cantiere al fine dell'eliminazione dei rischi Ore 0,00 --------- € 39,50 € 0,00

SOMMANO € 0,00

12 S5.2.10.2
Addetto al controllo del traffico veicolare durante l'ingresso o l'uscita dei mezzi di cantiere e l'immissione degli stessi sulla 

viabilità pubblica, addetto all'eventuale pulizia del manto in asfalto 
Ore 6,00 --------- € 39,50 € 237,00

SOMMANO € 237,00

Casciana terme Lari € 6 511,06

li 26/04/2020 Il Progettista 

Geom. Luca Cipolli

Ing. Giovanni Di Cecilia

Arch. Enrico Franchi

IMPORTO COMPLESSIVO

Numer

o 

d'ordin

Articolo Elenco Descrizione Costo Totale  (€)  

Immissione dei mezzi di cantiere sulla pubblica viabilità,  controllo della pulizia della carreggiata stradale dopo il transito dei mezzi di cantiere  

Descrizione

AZIONI RICHIESTE :

Tutte le volte che i mezzi di cantiere entrano o escano dall'area individuata come cantiere, occorre che un operaio dell'impresa appaltatrice, addetto specificatamente, verifichi che nel momento del transito dei mezzi di cantiere gli 

stessi non arrechino intralcio o siano causa di pericoli alla quotidiana circolazione stradale sulla strada; una volta che i mezzi di cantiere siano transitati, l'addetto dovrà anche verificare che non siano rimaste sulla carreggiata o 

nell'area di parcheggio sostanze che sporchino il manto in asfalto.  

U.M.
Totale 

Quantità

Tempo 

d'Impiego (mesi)

Costo Unitario 

(€)  

QUADRO E - Rischi che le attività di cantiere può trasmettere all'ambiente circostante 

PROBLEMATICHE:

U.M.
Totale 

Quantità

Tempo 

d'Impiego (mesi)

Costo Unitario 

(€)  
Costo Totale  (€)  

Numer

o 

d'ordin

Articolo Elenco

QUADRO D - Presenza di situazioni che possano comportare rischi addizionali per il cantiere 

PROBLEMATICHE:

Non si evidenziano in questa fase progettuale situazioni che possano comportare rischi addizionali per il cantiere 

AZIONI RICHIESTE :


